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เอทีเอ็ม สีรองพื้นสีสมแหงเร็ว เบอร 1264 

 

คุณสมบัติ 

เอทีเอ็ม สีรองพ้ืนสสีมแหงเร็ว เบอร 1264 เปนสีรองพื้นกันสนมิท่ีถกูพัฒนาเพ่ือใหการปกปองพ้ืนผิวไดดียิ่งขึ้น  

ดวยสวนผสมของแอลคดีเรซิ่นชนิดพิเศษผสานกับผงสีคุณภาพ ใหเน้ือฟลมที่แหงไว ยึดเกาะไดดี ปองกันการ 

กัดกรอน เหมาะสำหรับใชทารองพ้ืนงานเหล็กทั่วไป หรือชิ้นงานท่ีตองการการปองกันสนิมเปนพิเศษ 

การใชงาน 
เหมาะสำหรับใชพนหรือทาเพ่ือการรองพ้ืนกันสนิมบนพ้ืนผิวเหล็กโดยทั่วไป เชน ประตู หนาตาง ราวบนัได 

สะพาน งานโครงสรางเหล็กตางๆ  เปนตน 

ขอมูลทางเทคนิค 

ชนิดผลิตภัณฑ สรีองพ้ืนกันสนิม แอลคีดเรซิ่น 

ลักษณะภายนอก ของเหลวขน สีสม 

ชนิดฟลม ดาน 

ความถวงจำเพาะ (น้ำ = 1) 1.30 – 1.50 ที่อุณหภูมิ 25 °C  

Solid content (%) 50 – 65 

ความหนืด 95 – 100 KU ที่อุณหภูมิ 25 °C 

จุดวาบไฟ 42 - 44 °C (closed cup) 

อุปกรณที่ใชทา แปรง, เครื่องพน 

ตัวทำละลายที่แนะนำ 

 น้ำมันสนตราหัวสิงห เกรด 3A เบอร T21  

 น้ำมันชักแหงตราหัวสิงห เกรด 2A เบอ T22 

 น้ำมันผสมสีอเนกประสงค เอทีเอ็ม เบอร A850-350 

การเจือจาง 

ผสมดวยตัวทำละลายที่แนะนำ ดวยอัตราสวน  

10 – 15% สำหรับการทา (โดยปริมาตร) 

30 – 35% สำหรับการพน (โดยปริมาตร) 

ระยะเวลาการแหงตัวท่ีอุณหภูมิ 25°C 

 แหงแตะได                      15 - 30 นาที 

 แหงทาทับได                    4 - 6 ชั่วโมง 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

2

เอกสารข้อมูลทางวิชาการ 

Version:  2.0 Date of issue:  27.01.2026 

เอทีเอ็ม สีรองพื้นสีสมแหงเร็ว เบอร 1264 

ระบบการทาสี 

การเตรียมพื้นผิว: 

พื้นผิวเหล็กเกา 
ขัดลอกสีเการวมทั้งคราบสนิมออกใหหมด ใชกระดาษทรายขัด
ตกแตงพ้ืนผิว เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการยึดเกาะ 

พื้นผิวเหล็กใหม 
ทำความสะอาดพ้ืนผิวใหปราศจากฝุน สนิม และคราบไข ใช
กระดาษทรายขัดตกแตงพ้ืนผิว เพือ่เพ่ิมประสิทธิภาพในการยดึ
เกาะ 

การทารองพื้น: 

รองพ้ืนดวย เอทีเอ็ม สีรองพื้นสีสมแหงเร็ว เบอร 1264 จำนวน 1 – 2 เที่ยว 

การทาทับหนา: 

พนหรือทาดวยเอทีเอ็ม สีเคลือบแอลคีด จำนวน 2 เที่ยว โดยเวนระยะการทาระหวางช้ัน 6 – 8 ชั่วโมง และทิ้ง
ไวใหแหงอยางนอย 72 ชั่วโมงกอนใชงาน (ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ และความช้ืนขณะที่ปฏิบติังาน) 

การคลุมพื้นท่ีผิว (ตามทฤษฎี) 30 - 45 ตร.ม. / แกลลอน/ เท่ียว (ข้ึนอยูกับสภาพพื้นผิว ความเปนรูพรุน และเทคนิคการทา) 

การจัดเก็บ และอายุงานผลิตภัณฑ 

อายุการเก็บรักษา 4 ป (ไมเปดฝา)  ควรเก็บในสถานที่ที่มีการระบายอากาศที่ดี  

เก็บใหหางจากความรอน/ ประกายไฟ/ เปลวไฟ – หามสูบบุหรี่ 

หลีกเลี่ยงการถูกแสงแดดโดยตรง   หากบรรจุภณัฑยังคงเหลือควรปดฝาใหสนิท และเก็บไวในสภาวะที่

เหมาะสม 

ขอมูลความปลอดภัย สขุอนามัย 

และสิ่งแวดลอม 

ควรเก็บใหพนมือเด็ก   

สารระเหย หามสูดดม 

ใชงานในสถานที่ท่ีมีอากาศถายเทไดสะดวก  

สวมถุงมือปองกัน พรอมอุปกรณปองกันใบหนาและดวงตา 

หลีกเลี่ยงการสัมผสัถูกผิวหนัง การสัมผัสบอยครั้งอาจทำใหผิวแหงและแตกได   

หากสัมผัสถูกผิวหนังใหลางดวยสบูและน้ำปริมาณมาก   

หากเขาตาใหลางดวยน้ำสะอาดเปนเวลาหลายนาที   

หากกลืนกิน หามทำใหอาเจียน ใหรีบนำสงแพทย/ โรงพยาบาลทันที 

หากผูปวยสูญเสียการควบคุม และ/ หรือหมดสติ ใหรีบนำสงแพทย/ โรงพยาบาลทันที 

หลีกเลี่ยงการปลอยสารสูส่ิงแวดลอม 
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การบรรจุ 3.5 ลิตร/ 17.5 ลิตร 

การปฏิเสธสิทธิ:   

ขอมูลดังกลาวขางตนไดมาจากความรูที่มีอยูในปจจุบัน และประสบการณท่ีผานมา การทีผ่ลติภัณฑถกูนำไปใช

ในสภาวะท่ีแตกตางกัน เราจึงไมสามารถรับประกันในสิ่งอ่ืนใดนอกจากคุณภาพของสเีทานั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ

ในการเปลี่ยนแปลงขอมูล โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 

 

 


