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1. การบงชี้สารเด่ียวหรือสารผสม และผูผลิต 

ชื่อผลิตภัณฑ กาแลนท ยูรีเทนสำหรับภายนอกเบอร G-4000 (GALANT Urethane for Exterior) 

การใชประโยชน ใชเคลือบแข็งพื้นไมทั่วไป สำหรับงานภายนอกและภายในอาคาร เนื้อฟลมใหความเงางาม
สูง เหมาะสำหรบัใชทาพื้นไมปารเก เฟอรนิเจอรไม งานบันไดไม ระเบียงไม เปนตน 
(แนะนำใชงานสำหรับพื้นที่ที่เจอแสงแดดรำไรเปนบางเวลา  ไมเหมาะกับการใชงานใน
พื้นท่ีที่ตองสัมผัสแสงแดดจาตลอดทั้งวัน) 

ผูผลิต / ผูจำหนาย บริษัท ยู. อาร. เคมีคอล จำกัด 

ท่ีอยู 81 หมู 11 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540 

โทรศัพท +66 2 312 1048 

โทรสาร +66 2 312 1415 

โทรศัพทฉุกเฉนิ +66 2 312 1415 

2. การบงชี้ความเปนอันตราย 

การจำแนกประเภทตามระบบ GHS 1. ของเหลวไวไฟ 
2. ความเปนพิษเฉียบพลัน (ทางผิวหนัง) 
3. ความเปนพิษเฉียบพลัน (ทางการหายใจ) 
4. การกัดกรอนและการระคายเคอืงตอผิวหนัง 
5. การทำลายตอดวงตาอยางรุนแรงและการระคาย

เคืองทางดวงตา 
6. STOT (จากการรับสมัผัสครั้งเดียว) 
7. STOT (จากการรับสมัผัสซ้ำ) 
8. การกอมะเร็ง 
9. ความเปนอันตรายเฉียบพลันตอส่ิงแวดลอม 

 ประเภทยอย 3 
 ประเภทยอย 5 
 ประเภทยอย 5 
 ประเภทยอย 2 
 ประเภทยอย 2A 
 
 ประเภทยอย 3 
 ประเภทยอย 2 
 ประเภทยอย 2 
 ประเภทยอย 2 

องคประกอบฉลากตามระบบ GHS  

             รูปสัญลักษณ                      

คำสัญญาณ ระวัง 

ขอความแสดงความเปนอันตราย  

 ความเปนอันตรายทางกายภาพ H226:  ของเหลวและไอระเหยไวไฟ 
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 ความเปนอันตรายตอสุขภาพ H313: อาจเปนอนัตรายเมื่อสัมผสัผิวหนัง  
H333: อาจเปนอนัตรายเมื่อหายใจเขาไป 
H315: ระคายเคืองตอผิวหนัง 
H319: ระคายเคืองตอดวงตาอยางรุนแรง 
H335: อาจระคายเคอืงตอทางเดินหายใจ 
H373: อาจทำอนัตรายตออวัยวะ เมื่อรับสัมผัสเปนเวลานานหรือรับสัมผัสซ้ำ 
H351: มีขอสงสัยวาอาจกอใหเกิดมะเรง็  

 ความเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม H401: เปนพิษตอส่ิงมีชีวิตในน้ำ 

ขอความที่แสดงขอควรระวัง  

  การปองกัน -  P210: เก็บใหหางจากความรอน/ ประกายไฟ/ เปลวไฟ – หามสบูบุหรี ่
-  P240: ใหตอสายดนิ/ เช่ือมประจุและอุปกรณรองรับ 
-  P241: ใชอุปกรณไฟฟาท่ีปองกันการระเบิด/ อปุกรณระบาย/ อุปกรณแสงสวาง 
-  P242: ใชอุปกรณที่ไมเกดิประกายไฟ 
-  P243: ใชมาตรการระวังปองกนัไฟฟาสถิตย 
-  P201: รับคำแนะนำเปนพิเศษกอนใช 
-  P202: หามใชจนกวาจะอานและทำความเขาใจคำเตือนดานความปลอดภัยทั้งหมด 
-  P260: หามหายใจเอาไอระเหย/ ละอองเหลว เขาไป. 
-  P271: ใชภายนอกหรือในสถานที่ที่มีการระบายอากาศดีเทานั้น 
-  P280: สวมถุงมือปองกัน/ ชุดปองกัน/ อุปกรณปองกันดวงตา/ อปุกรณปองกันหนา  
-  P264: ลางมือและสวนตางๆ ของรางกายที่ปนเปอนใหทั่วหลังจากใชงาน   
-  P273: หลีกเล่ียงการร่ัวไหลสูสิ่งแวดลอม 

   การตอบโต -  P303+P361+P353: หากสัมผสัผิวหนงั (หรือเสนผม): ถอดเสื้อผาที่ปนเปอน 
   ทั้งหมดออกทันที ลางผิวหนังดวยน้ำไหลรนิ/ ฝกบัว 
-  P332+P313: หากเกิดระคายเคืองผิวหนังขึ้น ใหขอคำปรึกษาแพทย/ พบแพทย 
-  P362: ถอดเสื้อผาที่ปนเปอนและซักเสื้อผากอนนำมาใช 
-  P305+P351+P338: หากเขาตา: ใหลางตาดวยนำ้สะอาดเปนเวลาหลายนาท ี 
   ถอดคอนแทคเลนสออกถาถอดไดงาย ลางตาตอไป 
-  P337+P313: หากเกิดการระคายเคืองข้ึนที่ดวงตา ใหขอคำปรึกษาแพทย/ พบแพทย 
-  P304+P340: หากหายใจเขาไป ใหเคลื่อนยายผูปวยไปยังบริเวณที่มีอากาศบริสทุธิ์  
   และใหพักในทาที่หายใจไดสะดวก 
-  P308+P313: หากสัมผัสหรือเก่ียวของ ใหขอคำปรึกษาจากแพทย/ พบแพทย 
-  P312: โทรหาศูนยพิษวทิยาหรอืแพทย/ โรงพยาบาล หากรูสึกไมสบาย 
-  P370+P378: ในกรณีของเพลิงไหม: ใชสารดับเพลิงที่เหมาะสมเพื่อการดับเพลิง 

  การจัดเก็บ -  P403+P235: เก็บในสถานที่ที่มกีารระบายอากาศด ีเก็บในที่เย็น 
-  P233: ปดภาชนะบรรจุใหสนิท 
-  P405: เก็บปดล็อคไว 

   การกำจดั  -  P501: กำจดัสาร/ ภาชนะบรรจุใหสอดคลองกับกฎขอบังคับของทองถ่ิน/ 
   ระดับภูมภิาค/ ระดับประเทศ/ นานาชาติ 
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ชื่อสามัญทางเคม ี CAS No. % w/w 

Urethane resin 9009-54-5 35 - 50% 

Xylene 1330-20-7 > 20% 

Propylene glycol monomethyl ether acetate (PMA) 108‐65‐6 > 10% 

Butyl Acetate 123-86-4 1 – 10% 

Additives Proprietary 0.1 - 5% 

หมายเหตุ : บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปดเผยขอมลูท่ีแนนอนขององคประกอบของสารผสมเน่ืองจาก ขอมูลดังกลาวถือเปนความลับขององคกร 

ซึ่งมิอาจเปดเผย หรือเผยแพรตอสาธารณชนได 

 

 

3. องคประกอบและขอมูลเก่ียวกับสวนผสม 

4.  การปฐมพยาบาล 

การหายใจเขาไป ใหเคลื่อนยายออกไปที่อากาศบรสุิทธิ์ หากอาการไมดีขึ้น ใหนำตัวสง 
ศูนยพยาบาลที่ใกลทีสุ่ด 

การสัมผัสทางผิวหนัง ถอดเส้ือผาที่เปอนสารเคมีออก ฉีดลางผิวหนงัทนัทีดวยน้ำสะอาดปริมาณ 
มากๆ อยางนอย 15 นาทีและลางตอดวยนำ้และสบู ถามี หากยังคงมอีาการระคายเคือง
อยู บวมแดง ปวด หรือมีแผลใหนำตัวสงศูนยพยาบาล  

การสัมผัสทางดวงตา ลางตาดวยน้ำสะอาดปริมาณมากๆ หากยงัคงมีอาการระคายเคือง หรือบวมแดง 
ใหปรึกษาแพทย 

การกลืนกิน หากกลืนเขาไป หามลวงคอใหอาเจียน : ใหนำตัวสงศนูยพยาบาลท่ีใกลท่ีสุด 
เพื่อรับการรักษาตอไป หากอาเจยีนขึ้นมาทันท ีใหกมหัวลงต่ำกวาระดับสะโพก 
เพื่อกันการหายใจเอาอาเจียนเขาปอด ภายหลงัการสมัผัสสารไมเกนิ 6 ชม. หากมอีาการ
ผิดปกติ ไดแก ไขสูงกวา 101 °F (38.3 °C) หายใจขัด แนนหนาอก ไอไมหยุด หรือหายใจ
ดัง ใหรบีนำสงโรงพยาบาล ที่ใกลท่ีสุด 

อาการและผลกระทบท่ีสำคัญ 
ท้ังท่ีเกิดเฉียบพลันและเกิดขึ้นภายหลัง 

การระคายเคืองตอผิวหนังอาจทำใหมีอาการตางๆ เชน ปวดแสบปวดรอน ผิวแดง 
บวม และ/หรือ พุพอง การระคายเคืองตอระบบทางเดินหายใจอาจรวมถึง อาการปวด
แสบ ปวดรอน ในจมูกและลำคอช่ัวคราว ไอ และ/หรือ หายใจลำบาก หากสารเขาไปใน
ปอด อาจทำใหเกิดอาการตางๆ ไดแก ไอ สำลัก เกิดเสียงวี๊ดจากการหายใจขัด หายใจ
ลำบาก อึดอัดหนาอก หายใจส้ันและถี่ และ/หรือ มีไข อาจมผีลกระทบตอระบบโสต
ประสาทในการไดยิน ทำใหสญูเสียการไดยินชั่วคราว หรือมีอาการหูอื้อ 

สว่นผสม 
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การหายใจเอาไอระเหยเขาไปเปนจำนวนมากอาจกอใหเกิดการกดระบบประสาท 
สวนกลาง (CNS) ทำใหเวียนศีรษะ มึนงง ปวดศีรษะ คลื่นไส และระบบประสาท 
ความเคล่ือนไหวผิดปกติ 

5.  มาตรการผจญเพลิง 

สารดับเพลิงท่ีเหมาะสม โฟม สเปรยนำ้หรือมานน้ำ ผงเคมแีหง คารบอนไดออกไซด อาจใชทรายหรือดิน 
กับไฟที่ไหมเพียงเล็กนอยเทาน้ัน อยาปลอยน้ำที่ดับเพลิงลงในทะเล รวมถึงแหลงน้ำ
สาธารณะตางๆ  

สารดับเพลิงท่ีหามใช หามใชน้ำฉีดเปนลำโดยตรง 

ความเปนอันตรายเฉพาะ 
ท่ีเกิดขึ้นกับสารเคมี 

คารบอนมอนอกไซดอาจกอตัวขึ้นหากการเผาไหมไมสมบูรณ จะลอยตัวและอาจ 
ติดไฟไดอีกบนผิวนาที่ขงัอยูตามพืน้ดิน ไอระเหยหนักกวาอากาศ ขยายตัวไปตาม 
พื้นดินและอาจลุกติดไฟในระยะทางไกลได 

อุปกรณปองกันพิเศษและ 
ขอควรระวังสำหรับนักผจญเพลงิ 

สวมใสชุดปองกันอันตรายและเคร่ืองมือชวยหายใจในตัว 

คำแนะนำเพ่ิมเติม ใหฉีดน้ำหลอเย็นภาชนะบรรจุในบริเวณใกลเคียง 

6.   มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของสาร 

ขอควรระวังสวนบุคคล, 
อุปกรณปองกันอันตราย 
และขัน้ตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน 

หยุดการร่ัวไหล กำจัดแหลงกำเนดิประกายไฟในบรเิวณโดยรอบ หามใหบุคลท่ีไมเก่ียวของ
เดินผานบริเวณที่ผลิตภณัฑหกรั่วไหล ระวังอยาสัมผัสกับสารท่ีหก หรือระเหยออกมา ให
ถอดเส้ือผาที่ปนเปอนสารออกทันที สวมอุปกรณปองกันอันตรายใหเหมาะสมกับสภาพ
พื้นท่ีการทำงาน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดในบทที่ 8 

ขอควรระวังดานสิ่งแวดลอม ควบคุมการดับเพลิง (ทั้งที่เปนผลิตภัณฑและน้ำที่ใชดับเพลิง) เพ่ือหลีกเล่ียง การปนเปอน
ตอสิ่งแวดลอม ปองกันการกระจายตัว หรือการไหลเขาสูทอน้ำทิ้ง, คูคลอง หรือแมน้ำ โดย
การใชทราย ดิน หรือส่ิงกั้นที่เหมาะสม  พยายามกระจายไอจากสารเคมีไปยังพ้ืนที่ ที่มี
ความปลอดภัยโดยใชอุปกรณ เชน มานน้ำ เปนตน ดำเนินมาตรการลวงหนาเพ่ือกนั 
การเกิดประกายไฟฟาสถิตย ดูแลใหไฟฟาเดินตอเนื่องกันโดยตลอด โดยเช่ือมและตอ 
อุปกรณทั้งหมดลงดิน 

มาตรการปองกัน 
เมื่อผลิตภัณฑร่ัวไหล 

รั่วไหลเลก็นอย (< 1 ถัง) – ใหถายเทสารเคมดีวยวิธีกลไกเขาสูภาชนะบรรจุทีต่ิดปายและ
ปดผนึกอยางดี เพื่อนำมาใชประโยชนใหมหรือกำจัดทิ้งอยางปลอดภัย สำหรับสารเคมีที่
ตกคาง อาจปลอยไวใหระเหยไปเอง หรือใชวัสดุดูดซับที่ซับไดดี ซบัออก แลวนำไปกำจัด
ทิ้งอยางปลอดภัย 
รั่วไหลปริมาณมาก (> 1 ถัง) – ใหถายเทสารเคมดีวยวิธีกลไก เชน ใชรถบรรทุก สูบ
สารเคมีจากถังที่หกเพื่อนำมาใชประโยชนใหมหรือกำจัดทิ้งอยางปลอดภัย หามใชน้ำสาด
ของเหลวท่ีตกคาง แตใหเก็บทิง้ไวใหระเหยไปเองหรือใชวัสดุ ดูดซับที่ซับไดดีซับออก แลว
นำไปกำจัดทิ้งอยางปลอดภัย ขุดดินที่ปนเปอนออก แลวนำไปกำจัดทิ้งอยางปลอดภัย 
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Material 
 

ACGIH TLV 
Remark 

TWA STEL 

Ethylbenzene 25 ppm -  

Xylene mixed isomers 100 ppm 150 ppm  

PMA 50 ppm -  

Butyl Acetate 150 ppm 200 ppm  

คำแนะนำเพ่ิมเติม ควรแจงใหทางการทราบหากมี หรืออาจมีเหตุการณที่ประชาชนทั่วไปหรอื ส่ิงแวดลอม 
สัมผสั/ไดรับสาร ไอระเหยอาจรวมตวักับอากาศเปนสวนผสมทีส่ามารถระเบิดได 

7. การขนถาย เคลื่อนยาย ใชงาน และการเกบ็รักษา 

ขอควรระวังในการขนถาย เคลื่อนยาย 
ใชงาน และการเก็บรักษา 

ระวังอยาใหสัมผสักับผิวหนัง ดวงตา หรือเส้ือผา ดบัเปลวไฟ หามสบูบุหรี่ หลีกเล่ียง
กิจกรรมท่ีทำใหเกิดประกายไฟ ดูแลใหไฟฟาเดินตอเนื่องกันตลอด โดยเช่ือมอปุกรณ
ทั้งหมดเขาดวยกันและตอลงดิน ไอระเหยหนักกวาอากาศ ขยายตัวไปตามพื้นดิน และอาจ
ลุกติดไฟในระยะ ทางไกลได จับและเปดถังบรรจุอยางระมดัระวังในบริเวณที่มีอากาศ
ถายเทไดดี ระบายอากาศสถานท่ีทำงานดวยวิธีที่ทำใหไมสมัผสั/ไดรับสาร ในการประกอบ
อาชีพเกินขดีจำกัดที่กำหนดไว (Occupational Exposure Limit/ OEL)  
อยาทิ้งลงไปในทอระบายน้ำ 

สภาวะการเกบ็รักษาอยางปลอดภัย/ 
คำแนะนำสำหรับภาชนะ/ 
รวมทั้งขอหามในการเก็บรักษาสารท่ี 
เขากันไมได 

ตองเก็บไวในบริเวณซ่ึงมีที่ก้ัน มีการถายเทอากาศอยางด ีหางไกลจากแสงแดด 
แหลงติดไฟ และแหลงความรอนอ่ืนๆ 
อุณหภมูิการเก็บ : สภาพแวดลอมปกติ 
เก็บใหหางจากสารออกซิไดซิ่ง สารไวไฟ และสารกัดกรอน 
ภาชนะบรรจุอาจมไีอสารที่ระเบิดได แมจะไมมีสารอยูในภาชนะอีกแลวกต็าม  
อยาตัด เจาะ บด เชื่อม หรือ ทำงานที่คลายคลึงกันบนภาชนะบรรจ ุหรือในบริเวณ  
ใกลภาชนะบรรจ ุ

ภาชนะที่เหมาะสม 
สารเคมีท่ีเกบ็รวมกันไมได 
คำแนะนำสำหรับภาชนะบรรจ ุ

สำหรับภาชนะบรรจุ หรือชั้นในของภาชนะบรรจุ ควรใชเหล็กออน เหล็กสแตนเลส ระวัง
อยาสัมผัสกับกับยางธรรมชาติ หรือยางสังเคราะหไนไตรล หรือบิวทิล เปนระยะเวลานาน 
ภาชนะบรรจุอาจมไีอสารที่ระเบิดได แมจะไมมีสารอยูในภาชนะอีกแลวกต็าม อยาตัด 
เจาะ บด เชื่อม หรือทำงานในลกัษณะท่ีคลายคลงึกันบนภาชนะบรรจุ หรือในบริเวณที่ใกล
ภาชนะบรรจ ุ

8.  การควบคุมการรับสัมผัสและการปองกันสวนบุคคล 

ค่าทีÉใชค้วบคมุการรับสัมผัส ------ ค่าขีดจาํกดัทีÉยอมให้รับสมัผัสได้ขณะปฏิบัติงาน 
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การควบคุมทางวิศวกรรม ในสถานที่อับอากาศ ควรรักษาความเขมขนของสารลอยตัวในอากาศ ใหคงอยูในระดับท่ี
เหมาะสมดวยระบบควบคุมทางวิศวกรรม ใหอยูภายใตขดีจำกัดที่กำหนด จัดเตรียม
อุปกรณลางตา และฝกบวัใหพรอม เพ่ือใชสำหรับในกรณีฉกุเฉิน 

การปองกันสวนบุคคล  

             อุปกรณปองกันการหายใจ หากไมสามารถรักษาความเขมขนของสารลอยตัวในอากาศ ใหคงอยูใน ระดับที่เหมาะสม
ดวยระบบควบคุมวิศวกรรมเพื่อปกปองสุขภาพของคนงาน ใหเลือกอุปกรณปองกัน
อันตรายตอระบบเดินหายใจทีเ่หมาะสมกับแตละสถานการณ และเปนไปตามกฎหมาย
ขอบังคับท่ีเกี่ยวของ ในกรณีที่สมควรใชหนากากชวยหายใจแบบกรองอากาศ ควรเลอืก
หนากากนริภัยทีม่ีกรองรวมกัน เลอืกกรองที่เหมาะสำหรับกาซอินทรีย และไอระเหย (จุด
เดือด > 65° C / 149° F ) และไดมาตรฐาน EN 14387 ในกรณีที่ไมสมควรใชหนากาก
ชวยหายใจ แบบกรองอากาศ (ตัวอยางเชน ความเขมขนของสารลอยตัวในอากาศมีสูง 
เส่ียงตอการขาดออกซเิจน พ้ืนที่จำกัด) ควรใชเคร่ืองชวยหายใจระบบความดันที่เหมาะสม 

            อุปกรณปองกันมือ การปองกันระยะยาว: ถุงมือยางเทียมไนไตรล 
การสัมผัสโดยบังเอิญ/ การปองกันสารกระเด็น: ถุงมือนโีอพรีน/ ถุงมอื PVC 
สุขลักษณะสวนบคุคลเปนองคประกอบที่สำคัญของการดูแลมืออยางมีประสิทธภิาพ 
จะตองสวมถุงมือบนมือทีส่ะอาดเทานั้น  
หลังจากการใชถุงมือควรลางมือและทำมือใหแหง 

            อุปกรณปองกันตา แวนตานิรภยัที่สามารถปองกนัใบหนาและทนสารเคม ีคอนแทคเลนสไมควรสวมใส
อุปกรณลางตาและฝกบวัชำระลางควรจะตั้งอยูใกลกับพ้ืนท่ีทำงาน 

             อุปกรณปองกันรางกาย ถุงมอื รองเทาบูต และผากันเปอนสำหรับสวมใสปองกันสารเคมี ปกติแลว ไมจำเปนตองใส
เครื่องปองกันผิว นอกจากเสื้อผาชุดทำงานมาตรฐานที่จัดไวให 

             คำแนะนำเพ่ิมเติม การใชอุปกรณปองกันสวนบุคคล ไมถูกพิจารณาวาเปนวิธีการแกปญหาในระยะยาวเพ่ือ
การควบคุมการสมัผสั การตรวจสอบความเขมขนของสารลอยในอากาศ อยางสม่ำ เสมอ 
อาจมีความจำเปน เพื่อใหมั่นใจวาบริเวณโดยรอบของสถานที่ทำงานมีการถายเทอากาศที่
เพียงพอ  

9.  คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคม ี

พ้ืนฐานการประเมิน ที่มาของขอมูล บางสวนไดมาจากคณุสมบัตทิางกายภาพและทางเคมขีองผลิตภัณฑ และ/
หรือ สวนประกอบของผลิตภัณฑ และ/หรอื ผลิตผลที่คลายกัน และ/หรือ สวนประกอบ 

ลักษณะทั่วไป ของเหลวใสไมมีสี 

กลิ่น มีกลิ่นเฉพาะตัว จากปโตรเลียมโซลเวนท 

จุดเดือด ไมมีขอมลู 

จุดหลอมเหลว ไมมีขอมลู 

จุดวาบไฟ 26 - 27 °C (Closed cup) 
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ความหนดื (Ford cup No. 4) 22 – 25 sec at 25 °C 

ความถวงจำเพาะ (น้ำ = 1) 0.900 – 1.000 at 25 °C 

การการละลายในน้ำ ไมละลาย (การสัมผสักับความชื้นจะทำใหสารเคมี คอยๆ เกิดการแข็งตวัเปนชั้นฟลม) 

10.  ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา 

ความเสถียรทางเคม ี คงตัวในสภาพการใชงานตามปกต ิ

ความเปนไปไดในการเกิดปฏิกิริยาอันตราย ไมมีขอมลู 

สภาวะท่ีควรหลีกเลี่ยง หลีกเลี่ยงความรอน ประกายไฟ เปลวไฟ และแหลงติดไฟอ่ืนๆ 

สารท่ีควรหลีกเลี่ยง สารออกซิไดสซิ่งแก 

ความเปนอันตรายของสารท่ีเกิดจาก 
การสลายตัว 

สวนผสมเชิงซอนซึ่งมีคารบอนไดออกไซด คารบอนมอนอกไซด และสวนประกอบ  
อินทรียสารอ่ืนๆ จะเกิดข้ึนในขณะที่สารนี้กำลังลุกไหม หรือสลายตวัเนื่องดวยการรวมตัว
กับออกซิเจน หรือเพราะความรอน 

11.   ขอมูลดานพิษวิทยา 

พ้ืนฐานการประเมิน ที่มาของขอมูลไดมาจากการทดสอบผลติภณัฑ สวนประกอบของผลิตภณัฑ 
และ/หรือ ผลิตผลที่คลายกัน และ/หรือ สวนประกอบ 

พิษเฉียบพลันโดยทางปาก คาดวามีความเปนพิษต่ำ: LD50 > 5,000 mg/kg 

พิษเฉียบพลันโดยทางผิวหนัง อาจเปนอนัตรายเมื่อสัมผสัผิวหนัง 

พิษเฉียบพลันโดยทางการหายใจ อาจเปนอนัตรายเมื่อหายใจเขาไป 

พิษเฉียบพลันโดยทางการหายใจ ระคายเคืองตอผิวหนังมาก  การสัมผัสบอยครั้ง และระยเวลานาน อาจทำใหผิวหนังแหง
และแตกได สงผลทำใหเกิดการแพของผิวหนัง 

พิษตอดวงตา ระคายเคื่องตอดวงตาอยางรุนแรง 

พิษตอระบบหายใจ การสูดดมไอระเหยหรือละอองฝอยเขาไปในปริมาณสูง อาจกอใหเกดิการระคายเคืองตอ
ทางเดินหายใจ 

พิษที่เกิดจากการสำลัก ไมมีขอมลู 

พิษตอการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม ไมมีหลักฐานแสดงวามีการเกดิการเปลีย่นแปลงของยนี 

พิษในการกอมะเร็ง มีขอสงสัยวาอาจกอใหเกดิมะเร็ง (ขอมูลจากสวนประกอบของผลิตภณัฑ) 

พิษที่ทำใหตัวออนผิดปกต/ิ หรือ  
มีผลตอการสืบพันธุ 

ไมทำใหความสามารถในการมลีูกลดลง 
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พิษตออวยัวะเปาหมาย เม่ือสัมผัสคร้ังเดียว อาจทำใหเกิดการระคายเคืองตอทางเดินหายใจ 

พิษตออวยัวะเปาหมาย เม่ือสัมผัสซ้ำ ระบบประสาทสวนกลาง: การไดรบัสารติดตอกันบอยครั้งและเปนเวลานาน มีผลตอระบบ
ประสาท ซ่ึงจะเห็นผลเมื่อสัมผสั หรือไดรับสารในปริมาณทีสู่งมากเทานั้น 

12.   ขอมูลดานนิเวศวิทยา 

พ้ืนฐานการประเมิน ที่มาของขอมูล บางสวนไดมาความรูในเชิงระบบนิเวศวิทยา ของผลิตภัณฑ และ/หรือ 
สวนประกอบของผลิตภณัฑ และ/หรือ ผลติผลที่คลายกัน และ/หรือ สวนประกอบ 

พิษเฉียบพลัน   

                ปลา มีความเปนพิษ: LC/ EC/ IC50 1-10 mg/ l 

                สัตวน้ำที่ไมมีกระดูกสันหลัง มีความเปนพิษ: LC/ EC/ IC50 1-10 mg/ l 

                พืชตระกูลสาหราย มีความเปนพิษ: LC/ EC/ IC50 1-10 mg/ l 

                เช้ือจุลินทรีย คาดวามีความเปนพิษต่ำ: LC/ IC/ IC50 > 100 mg/ l  

การเคลื่อนที่ ผลติภณัฑจะลอยตัวอยูบนผิวน้ำ หากผลิตภณัฑรั่วไหลลงไปในดิน องคประกอบของ
สารเคมีบางสวนอาจซึมผานลงไปในดิน และอาจทำใหน้ำใตดินเกิดการปนเปอน 

ความคงอยู/ การสลายตัวของสาร การเปล่ียนสภาพของผลติภณัฑเมือ่สัมผัสกับความชื้น จากของเหลวเปนของแข็ง อาจ
สงผลใหการสลายตัวเปนไปไดอยางชาๆ  
 

การสะสมของสารในสิ่งมีชีวิต ไมมีขอมลู 

13.  ขอพิจารณาในการกำจัด 

การกำจัดกากของเสีย ควรนำกลับไปใชหมุนเวียนใหม ผูที่ทำใหเกิดขยะของเสียมีหนาที่รับผิดชอบ ในการ
พิจารณาความเปนพิษและคณุสมบัติทางกายภาพของสารทีเ่กิดขึ้น เพ่ือพิจารณา จดัแยก
ประเภทของเสียและวิธีการกำจดัท่ี เหมาะสมตามระเบียบขอบังคับที่เก่ียวของ อยากำจดั
ทิ้งลงไปในสิ่งแวดลอม ในทอระบายน้ำ หรือในแมน้ำลำคลองตางๆ ไมควรใหผลิตผลของ
เสียปนเปอนดินหรือน้ำ 

การกำจัดภาชนะบรรจ ุ ถายสารเคมีออกใหหมดจากภาชนะบรรจุ เมื่อถายสารเคมีออกแลว ใหระบายอากาศ  
ในท่ีที่ปลอดภัยหางไกลจากประกายไฟ สารตกคางอาจกอใหเกดิอันตรายระเบดิขึ้น 
อยาเจาะ ตดั หรือเชื่อมถังที่ยงัไมไดทำความสะอาด สงไปใหผูใชถังหมุนเวียน หรือผูทำ
ประโยชนจากของเสียโลหะ 
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 ADR /RID (ทางบก) IMDG (ทางเรือ) IATA (ทางอากาศ) 

UN Number 1263 UN 1263 1263 

Proper Shipping Name Paint (flammable) PAINT (FLAMMABLE) Paint (flammable) 

Class 3 3 3 

Packing group III III III 

Environmentally Hazardous No YES - 

 

 

 

 

- พระราชบัญญัติวตัถุอันตราย พ.ศ.2535 

- ประกาศมติคณะกรรมการวัตถุอนัตราย เรื่อง การขนสงวัตถุอันตรายทางบก พ.ศ. 2545 

- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่ง การเกบ็รักษาวัตถุอันตรายท่ีกรมโรงงานอตุสาหกรรมรบัผดิชอบ พ.ศ.2551 

- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่ง ระบบการจำแนกและการส่ือสารความเปนอันตรายของวัตถอุันตราย พ.ศ. 2555 

 

 

 

กฎหมายในประเทศ ควรกำจัดทิ้งตามขอบังคับและกฎหมายที่บังคับใชใน ทองถ่ิน ประเทศ หรอืเขตพื้นที่ 
ระเบียบขอบงัคับในทองถ่ิน ประเทศหรือเขตพ้ืนที่ ระเบียบขอบงัคบัในทองถิ่นอาจเขมงวด
กวาขอบังคบัของประเทศ หรือเขตภูมิภาค และตองยึดถือปฏบิตัติาม 

14.  ขอมูลการขนสง 

15. ขอมูลดานกฎขอบังคับ 

16. ขอมูลอ่ืนๆ  

หมายเหต ุ(อักษรยอ) STOT = Specific Target Organ Toxicity  
(ความเปนพิษตออวัยวะเปาหมายอยางเฉพาะเจาะจง) 
CAS No. – the Chemical Abstracts Service Number 
ACGIH – American Conference of Governmental Industrial Hygienists 
TLV – Threshold Limit Values 
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TWA – Time-Weighted Average 
STEL – Short-Term Exposure Limit 
LC50 – Lethal Concentration fifty 
EC50 – half maximal Effective Concentration 
IC50 – half maximal Inhibitory Concentration 
NOEC – No Observed Effect Concentration 
NOEL – No Observed Effect Level 
ADR/ RID – The Agreements Concerning the international Carriage of 
Dangerous Goods by Rail (RID) and by Road (ADR) 
IMDG – International Maritime Dangerous Goods 
IATA – International Air Transport Association 
 

การปฏิเสธสิทธ ิ ขอมูลขางตนไดมาจากความรูที่มีอยูในปจจุบัน ซึ่งใชสำหรับอธบิาย ลักษณะผลติภณัฑ  
เพื่อวัตถุประสงคดานสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอมเทานัน้ ไมไดใชเปน
หลักประกันคุณสมบัติเฉพาะใดๆ  
บริษัทขอสงวนสิทธใินการเปดเผยขอมูลที่แนนอนขององคประกอบของสารผสมเนื่องจาก 
ขอมูลดังกลาวถือเปนความลบัขององคกรซึ่งมิอาจเปดเผย หรือเผยแพรตอสาธารณชนได 


