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เอกสารข้อมูลทางวิชาการ 
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เอทีเอ็ม น้ำมันรักษาเนื้อไม (TEAK OIL) 

 

คุณสมบัติ 

เอทีเอ็ม น้ำมันรักษาเนื้อไม (Teak Oil) ผลติภัณฑพรอมใชงานในรูปแบบน้ำมันใส ที่ถูกพัฒนาจากโมดฟิายด 

ออยล พรอมสารเติมแตงชนิดพิเศษ ที่มีคุณสมบัติชวยปกปองและบำรุงรักษา สามารถซึมลึกเขาสูเนื้อไมเพ่ือ

ทดแทนน้ำมันธรรมชาติที่สญูเสยีไปจากแสงแดด และสภาพอากาศ ปองกันการแหงหรือแตกของเนื้อไม ปองกัน

น้ำซึมผานเขาสูเนื้อไม ปกปองเนื้อไมจากเช้ือรา ชวยขับเนนลายไมใหดูสวยงามเปนธรรมชาติ โดยไมทิง้คราบ

ฟลมบนพื้นผิวไม  

การใชงาน 

เหมาะสำหรับใชทาบำรุงรักษาเนือ้ไม ทั้งไมเนื้อแข็ง และไมเน้ือออน ปรับสภาพงานไมเกาใหแลดสูวยงามดังเดมิ 

และปกปองพ้ืนผิวงานไมทั้งเกาและใหม ยืดอายุการใชงานใหยาวนานขึ้น สามารถใชงานไดทั้งภายนอกและ

ภายในอาคาร เชนงานเฟอรนเิจอรไม รั้ว หรือประตูไม เปนตน  

ขอมูลทางเทคนิค 

ชนิดผลิตภัณฑ โมดิฟายด ออยล 

ลักษณะภายนอก ของเหลวใส 

ชนิดฟลม กึ่ง-เงา 

ความถวงจำเพาะ (น้ำ = 1) 0.90 – 1.20 ที่อุณหภูมิ 25 °C  

ความหนืด (Ford cup No. 4) 11 – 12 sec ที่อุณหภูมิ 25 °C 

จุดวาบไฟ 44 - 46 °C (closed cup) 

อุปกรณที่ใชทา แปรง, ผานุม 

การเจือจาง ผลิตภัณฑพรอมใชงาน ไมตองเจือจาง 

ระยะเวลาการแหงตัวท่ีอุณหภูมิ 25°C 

 แหงแตะได                      30 - 60 นาที 

 แหงทาทับได                    2 - 3 ช่ัวโมง 

 แหงใชงานได                    24 ชั่วโมง 

ระบบการทาสี 

การเตรียมพื้นผิว: 

พื้นผิวไมใหม 
ใชกระดาษทรายขดัตกแตงพ้ืนผิวใหเรียบรอย ทำการเช็ดทำความ
สะอาดเพ่ือกำจัดยางไม คราบฝุน สิ่งสกปรก คราบไข รวมทั้งเศษ
วัสดุตางๆ และตั้งท้ิงไวใหแหงสนทิกอนเริ่มใชงาน 

พื้นผิวไมเกา 

- ขัดลอกสีเกาที่เสื่อมสภาพออกใหหมด รวมทั้งคราบสกปรกตางๆ 
- กรณีพบรอยแยก หรือรอยหัวตะปู ใหทำการอุดโปวรอยตำหนิให 
  เรียบรอยกอน 
- เช็ดทำความสะอาดพ้ืนผิว และทิง้ไวใหแหงสนิทกอนเริ่มใชงาน  
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การทารองพื้น: 

 แนะนำใหรองพ้ืนดวยน้ำยารักษาเนื้อไม เอทเีอ็ม แอนตี้เทอรไมท ซดัีบบลิว เบอร 1 จำนวน 1 เท่ียว เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการปองกันการทำลายของแมลงท่ีกัดกินพื้นผิวไม ทิ้งไวใหแหงอยางนอย 24 ชั่วโมง  

 กรณไีมมเีสี้ยนมาก และมีความยืดหดตัวสูง ควรรองพื้นดวย ล็อบสเตอร แลคเกอรแซนดิ้ง ซลีเลอร เบอร 
L-2000 ลงบนพื้นผิวไมจำนวน 1 - 2 เท่ียว โดยทิ้งระยะทาระหวางช้ันประมาณ 2 - 3 ชั่วโมง ทำการขัด
เสี้ยนไมดวยกระดาษทราย ทำความสะอาดพ้ืนผิวใหปราศจากฝุนและเศษวัสดุ จากนั้นทิ้งไวใหแหงอยาง
นอย 24 ชั่วโมง กอนใชงาน 

การทาทับหนา: 

 ทาเอทเีอ็ม น้ำมันรักษาเนื้อไม (Teak Oil) ดวยแปรงหรือผานุม ลงบนพื้นผิวไมอยางนอย 2 เท่ียว  

 การทาเที่ยวแรก ควรปลอยใหน้ำมันซึมลงสูเนื้อไม ใชเวลาอยางนอย 2 – 3 ชั่วโมง จากนั้นใชเศษผาเช็ด
น้ำมันสวนเกินออก  

 ทำการทาเที่ยวที่ 2 ดวยขั้นตอนการทำงานเหมือนเดิมกับเที่ยวแรก 
 ปลอยใหแหงสนิทอยางนอย 24 ชั่วโมง กอนเริ่มใชงาน  

ขอแนะนำการใชงานเพิ่มเติม 

 หลีกเลี่ยงการใชงานนชวงที่ฝนตก หรือมีความชื้นในบรรยากาศสูง  

 หลังเสร็จสิ้นการใชงาน ใหทำการลางเครื่องมือ อุปกรณ ดวยเอทีเอ็ม ทินเนอร เบอร A-850-350 หรือ

น้ำมันสน ตราหัวสิงห เบอร T21 และใหทำการลางทันทีเพื่อปองกันการเกิดคราบแหงแข็ง 

การคลุมพื้นท่ีผิว (ตามทฤษฎี) 
15 - 20 ตร.ม. / ลติร/ เที่ยว 

(ขึ้นอยูกับสภาพพื้นผิว และประเภทของไมที่ใชงาน) 

การจัดเก็บ และอายุงานผลิตภัณฑ 

อายุการเก็บรักษา 5 ป (ไมเปดฝา)  ควรเก็บในสถานที่ที่มีการระบายอากาศที่ดี  

เก็บใหหางจากความรอน/ ประกายไฟ/ เปลวไฟ – หามสูบบุหรี่ 

หลีกเลี่ยงการถูกแสงแดดโดยตรง   หากบรรจุภณัฑยังคงเหลือควรปดฝาใหสนิท และเก็บไวในสภาวะที่

เหมาะสม 
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ขอมูลความปลอดภัย สขุอนามัย 

และสิ่งแวดลอม 

ควรเก็บใหพนมือเด็ก   

สารระเหย หามสูดดม 

ใชงานในสถานที่ท่ีมีอากาศถายเทไดสะดวก  

สวมถุงมือปองกัน พรอมอุปกรณปองกันใบหนาและดวงตา 

หลีกเลี่ยงการสัมผสัถูกผิวหนัง การสัมผัสบอยครั้งอาจทำใหผิวแหงและแตกได   

หากสัมผัสถูกผิวหนังใหลางดวยสบูและน้ำปริมาณมาก   

หากเขาตาใหลางดวยน้ำสะอาดเปนเวลาหลายนาที   

หากกลืนกิน หามทำใหอาเจียน ใหรีบนำสงแพทย/ โรงพยาบาลทันที 

หากผูปวยสูญเสียการควบคุม และ/ หรือหมดสติ ใหรีบนำสงแพทย/ โรงพยาบาลทันที 

หลีกเลี่ยงการปลอยสารสูส่ิงแวดลอม 

การบรรจุ 3.5 ลิตร 

การปฏิเสธสิทธิ:   

ขอมูลดังกลาวขางตนไดมาจากความรูที่มีอยูในปจจุบัน และประสบการณท่ีผานมา การทีผ่ลติภัณฑถกูนำไปใช

ในสภาวะท่ีแตกตางกัน เราจึงไมสามารถรับประกันในสิ่งอ่ืนใดนอกจากคุณภาพของสเีทานั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ

ในการเปลี่ยนแปลงขอมูล โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 

 

 


