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เอกสารข้อมูลทางวิชาการ 
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เอทีเอ็ม แอนต้ี-เทอรไมท เอสดี 

 

คุณสมบัติ 

เอทีเอ็ม แอนตี้-เทอรไมท เอสดี เปนผลติภัณฑกันปลวกชนิดผสมน้ำราดพื้น ใชปองกันและกำจัดปลวก รวมท้ัง

แมลงคลานอื่นๆ ที่อาศัยอยูในดิน มีลักษณะเปนของเหลว สีขาวขุน ไมมีกลิ่นฉุน เปนสารแขวนลอย จงึทำให

การออกฤทธ์ิสามารถเกาะตดิเมด็ดินไดดี โดยสารดังกลาวจะทำหนาที่เปนฉนวนก้ันปองกันการรังควาญของ

ปลวกและแมลงตางๆ ที่อาศัยอยูในดิน เมื่อทำการฉีดพนหรือราดพ้ืน สามารถใชงานไดทั้งในขณะกอสรางหรือ

หลังการปลูกสรางแลว 

การใชงาน 

ใชเพ่ือปองกันปลวก มด มอด และแมลงคลานอื่นๆ สำหรับสถานที่อยูอาศัย หรืออาคารที่อยูในระหวางการ

กอสราง หรือใชอัดฉีดเพ่ือทำลายหรือควบคุม สำหรับอาคารที่กอสรางเสร็จแลว  

โดยกอนใชงาน ควรศึกษาและทำควาเขาใจเก่ียวกับขอมลูความปลอดภัยใหละเอียดและครบถวน สวมอุปกรณ

ปองกันสวนบุคคลทุกครั้งในขณะปฎิบัติงาน 

ขอมูลทางเทคนิค 

ชนิดผลิตภัณฑ 
สารผสมของปโตรเลียม แนฟทา  

(Petroleum Naphtha Mixture) 

ลักษณะภายนอก 
ของเหลว สีขาวขุน เหมือนน้ำนม ลักษณะเปนสารแขวนลอย / 

กลิ่นเบาบาง 

สารออกฤทธิ ์ Cypermethrine 4% w/w 

ความถวงจำเพาะ (น้ำ = 1) 0.87 – 0.89 ที่อุณหภูมิ 25 °C  

คาความหนืด 65 - 75 cps at 25 °C  

จุดวาบไฟ 50 – 51 °C (Closed cup) 

อุปกรณที่ใชงาน ฝกบัว หรือเครื่องพนความดันต่ำ 

สารท่ีใชเจือจาง น้ำสะอาด 

การผสมกอนใชงาน 

1. เขยาภาชนะบรรจุทุกครั้งกอนการใชงาน 

2. ผสมเอทีเอ็ม แอนตี้-เทอรไมท เอสดี จำนวน 250 มล. กับนำ้ใหไดปริมาณเปน 10 ลิตร 

3. คนสวนผสมใหเขากัน  

4. สวนผสมที่ได สามารถนำไปใชงานไดดวยการราดพ้ืนดินดวยฝกบัวรดนำ้ตนไม หรือการใชเครื่องพนที่มี

ความดันต่ำ (25 ปอนดตอตารางนิว้) 

5. ควรใช เอทีเอ็ม แอนตี้-เทอรไมท เอสดี ที่ผสมน้ำแลวใหหมดภายในครั้งเดียว ไมควรผสมเพื่อเก็บไวใชใน

ครั้งตอไป 
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วิธีการใชงาน 

ผลิตภัณฑดังกลาว ควรใชโดยผูชำนาญงานในการกำจัดปลวกเทานั้น กอนใชควรสวมอุปกรณปองกันสวนบุคคล

ที่เหมาะสม (สวมเสื้อแขนยาว สวมถุงมือและหนากากปองกัน รวมท้ังรองเทาเซฟตี้) เพื่อปองกันการปนเปอน

ของสารเคมี ควรศึกษาและทำความเขาใจรายละเอียดผลติภัณฑรวมถึงขอมูลความปลอดภยัจากหนาฉลาก

สินคา ใหละเอียดและครบถัวน กอนเริ่มปฎิบตัิงาน 

1. สำหรับบานหรืออาคารที่กำลังปลกูสราง 

1.1. บริเวณภายในอาคาร หลังจากปรบัพ้ืนดินเรียบรอยแลว ใหใช เอทีเอ็ม แอนตี้-เทอรไมท เอสด ีที่ผสม

นำ้แลว เทราดพ้ืนดินหรือพนลงดนิดวยอัตรา 5 – 7 ลิตรตอตารางเมตร สวนบริเวณแนวกำแพงใหใช

สวนผสมในอัตราสวน 6 ลิตรตอตารางเมตร โดยราดเปนแนวยาวของกำแพง แลวปูทับบริเวณที่เท

หรือราดดวยแผนพลาสติก จากนัน้เทพ้ืนคอนกรีตใหเสร็จภายในวันเดียวกัน 

1.2. บริเวณนอกอาคาร ตามแนวกำแพง ใหขุดรองกวาง 30 ซม. และลึก 15 – 30 ซม. แตไมลกึไปกวา

ฐานราก เทราดดวยเอทีเอ็ม แอนตี้-เทอรไมท เอสดี ที่ผสมน้ำแลวดวยอัตรา 6 ลิตรตอตารางเมตร 

ตามแนวยาวของกำแพง จากนั้นกลบรองกลับใหเหมือนเดมิแลวราดทับดวยสวนผสมดังกลาวอีกครั้ง

ดวยอัตรา 6 ลติรตอมเตร แลวปูทบัดวยพลาสติกตรงบริเวณที่จะเทพ้ืนคอนกรีต ควรเทพ้ืนคอนกรตี

ใหเสร็จภายในวันเดียวกัน 

2. สำหรับอาคารท่ีกอสรางเสร็จแลว  

2.1. เจาะรูพื้นที่อาคารและพ้ืนคอนกรตีบริเวณโดยรอบใหหางกันประมาณ 30 ซม. แลวอัด เอทีเอ็ม 

แอนตี-้เทอรไมท เอสดี ที่ผสมน้ำแลวดวยเครื่องอัดความดันต่ำลงไปใตพ้ืนคอนกรีต ทั้งในและนอก

อาคาร ดวยสัดสวน 2 ลิตรตอรู หากเปนบริเวณรอบแนวพื้นคอนกรตึนอกอาคาร ขุดรองกวาง 30 

ซม. ลึก 30 ซม. โดยหางจากแนวคอนกรีต 30 ซม. เจาะรูในรองใหลึก 50 – 60 ซม. โดยมีระยะหาง

กัน 30 ซม. แลวราดเอทีเอ็ม แอนตี้-เทอรไมท เอสดี ที่ผสมน้ำแลว ลงไปในอัตรา 6 ลติรตอความยาว

รอง 1 เมตร กลบรองดวยดิน แลวราดทับอีกครั้งในอัตรา 6 ลติรตอเมตร และเทราดบรเิวณพื้นดินที่

ติดกับพื้นคอนกรีตดวยอัตรา 3 ลติรตอเมตร 

3. สำหรับบริเวณรอบๆ อาคารและสนามหญาที่พบปลวก และแมลงอ่ืนๆ ที่อาศัยอยูในดิน 

3.1. ใชเอทีเอ็ม แอนตี-้เทอรไมท เอสด ีที่ผสมน้ำแลว เทราดหรือฉีดพนบริเวณหรือสนามที่พบปลวกและ

แมลงอ่ืนๆ จนทั่ว ในอัตราสวน 1 - 2 ลิตรตอตารางเมตร 

การครอบคลุมพื้นผวิ (ทางทฤษฎี) ขึ้นอยูกับลักษณะพื้นท่ี ที่ตองการใชงาน โดยสามารถอางอิงปริมาณการใชงานตามหัวขอที่แนะนำไวขางตน 

การจัดเก็บ และอายุงานผลิตภัณฑ 

 อายุการเก็บรักษา 4 ป (ไมเปดฝา)   

 เก็บใหหางจากความรอน ประกายไฟหรือเปลวไฟ หลีกเลีย่งการถูกแสงแดดโดยตรง 

 ควรเก็บในสถานที่ที่มีการระบายอากาศที่ดี   

 ควรปดฝาใหสนทิหลังเลิกใชงาน เก็บใหพนมือเด็ก เก็บใหหางจากอาหาร และสดัวเลี้ยง 

 หากบรรจุภัณฑยังคงเหลือควรปดฝาใหสนิท และเก็บไวในสภาวะที่เหมาะสม 
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ขอมูลความปลอดภัย สขุอนามัย 

และสิ่งแวดลอม 

 หามใชผลติภัณฑ เอทีเอ็ม แอนตี้-เทอรไมท เอสดี ในทางการเกษตร 

 หามฉีดพนในหองขณะที่มีเด็กออนหรือผูปวย 

 สวมอุปกรณปองกันสวนบุคคลทุกครั้งท่ีใชงาน และหลีกเลี่ยงการสัมผัสถูกผิวหนังหรือดวงตา 

 ขณะใช ใหคนท่ีไมเก่ียวของและสตัวเลี้ยงออกจากบริเวณนั้น และหามเขาจนกวา เอทเีอ็ม แอนตี้-เทอรไมท 

เอสดี จะแหงสนทิ 

 ขณะราดหรือพน ใหอยูบรเิวณเหนือลมเสมอ 

 หามหายใจเอาละอองเหลว/ ไอระเหย/ ฟูม หรือสเปรย เขาไป 

 หามกิน ดื่ม หรือสูบบุหรี่ เมื่อใชผลิตภัณฑนี้  

 ตรวจสอบรอยรั่วทุกครั้งหลังจากราดหรือพนสารเคม ีหากพบรอยรั่วใหทำการก้ันเขตพ้ืนที่ และหามไมให

บุคคลหรือสัตวเลี้ยงเขาไปในบรเิวณดังกลาว เพื่อปองกันการปนเปอน จนกวาจะมีการทำความสะอาดให

เสร็จเรียบรอย 

 ถอดอุปกรณปองกันสวนบุคคลทันทีหลังจากใชงาน ลางถุงมือปองกันกอนถอดออก อุปกรณรวมทั้งเสือ้ผาที่

มีการปนเปอนสารเคมี ใหนำไปซกัลางกอนนำกลับมาใชใหม 

 ลางมือ และสวนตางๆ ของรางกายที่สัมผัสสารทุกครั้งหลังใชงาน 

 หามลางภาชนะบรรจุ อุปกรณผสมหรืออุปกรณที่ใชราดหรือพน เอทเีอ็ม แอนตี-้เทอรไมท เอสดี ลงใน

แมน้ำ คูคลองหรือแหลงน้ำสาธารณะ เนื่องจากเปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิตในน้ำ 

 หามนำบรรจุภณัฑหรือภาชนะที่ใชผสม เอทีเอ็ม แอนตี้-เทอรไมท เอสดี กลับมาใชใหม ควรทิ้ง หรือทำลาย

อยางถูกวิธี  

การบรรจุ 250 มล. / 500 มล./ 1 ลิตร/ 5 ลิตร 

การปฏิเสธสิทธิ:   

ขอมูลดังกลาวขางตนไดมาจากความรูที่มีอยูในปจจุบัน และประสบการณท่ีผานมา การทีผ่ลติภัณฑถกูนำไปใช

ในสภาวะท่ีแตกตางกัน เราจึงไมสามารถรับประกันในสิ่งอ่ืนใดนอกจากคุณภาพของสเีทานั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ

ในการเปลี่ยนแปลงขอมูล โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 

 


