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1. การบงชี้สารเด่ียวหรือสารผสม และผูผลิต 

ชื่อผลิตภัณฑ น้ำมันทาไม ตราหัวสิงห (สำหรบัทุกเฉดสี) 

การใชประโยชน ใชสำหรับทาไมหรือผลติภณัฑตางๆ ที่ทำมาจากไม เพ่ือชวยเพ่ิมสีสันใหกับงานไม โดย

ความออนแกของสี จะข้ึนอยูกบัชนดิของไมที่ใชทา 

ผูผลิต / ผูจำหนาย บริษัท ยู. อาร. เคมีคอล จำกัด 

ท่ีอยู 81 หมู 11 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540 

โทรศัพท +66 2 312 1048 

โทรสาร +66 2 312 1415 

โทรศัพทฉุกเฉนิ +66 2 312 1415 

2. การบงชี้ความเปนอันตราย 

การจำแนกประเภทตามระบบ GHS 1. ของเหลวไวไฟ 

2. ความเปนพิษเฉียบพลัน (ทางปาก) 

3. ความเปนพิษเฉียบพลัน (ทางผิวหนัง) 

4. ความเปนพิษเฉียบพลัน (ทางการหายใจ) 

5. STOT (จากการรับสมัผัสครั้งเดียว) 

 ประเภทยอย 2 

 ประเภทยอย 3 

 ประเภทยอย 3 

 ประเภทยอย 3 

 ประเภทยอย 1 

องคประกอบฉลากตามระบบ GHS  

             รูปสัญลักษณ                      

คำสัญญาณ อันตราย 

ขอความแสดงความเปนอันตราย  

 ความเปนอันตรายทางกายภาพ H225:  ของเหลวและไอระเหยไวไฟสูง 

 ความเปนอันตรายตอสุขภาพ H301: เปนพิษเมื่อกลืนกิน 

H311: เปนพิษเมื่อสัมผัสผิวหนัง 

H331: เปนพิษเมื่อหายใจเขาไป  

H370: ทำอันตรายตออวัยวะ (ระบบประสาทสวนกลาง และระบบการมองเห็น) 

 ความเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม ไมจำแนกวามีความเปนอันตราย ภายใตเง่ือนไขตามระบบ GHS 
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ขอความที่แสดงขอควรระวัง  

  การปองกัน -  P210: เก็บใหหางจากความรอน/ ประกายไฟ/ เปลวไฟ – หามสบูบุหรี ่

-  P240: ใหตอสายดนิ/ เช่ือมประจุและอุปกรณรองรับ 

-  P241: ใชอุปกรณไฟฟาท่ีปองกันการระเบิด/ อปุกรณระบาย/ อุปกรณแสงสวาง 

-  P242: ใชอุปกรณทีไ่มเกิดประกายไฟ 

-  P243: ใชมาตรการระวังปองกนัไฟฟาสถิตย 

-  P260: หามหายใจเอาไอระเหย/ ละอองเหลว เขาไป. 

-  P270: หามกิน ด่ืมหรือสูบบุหร่ีเมื่อใชผลิตภัณฑนี้  

-  P271: ใชภายนอกหรือในสถานที่ที่มีการระบายอากาศดีเทานั้น 

-  P264: ลางมือและสวนตางๆ ของรางกายที่ปนเปอนใหทั่วทุกคร้ังหลังใชงาน 

-  P280: สวมถุงมือปองกัน/ ชุดปองกัน/ อุปกรณปองกันดวงตา/ อปุกรณปองกันหนา   

   การตอบโต -  P303+P361+P353: หากสัมผสัผิวหนงั (หรือเสนผม) : ถอดเสื้อผาที่ปนเปอน 

   ทั้งหมดออกทันที ลางผิวหนังดวยน้ำไหลรนิ/ ฝกบัว 

-  P332+P313: หากเกิดการระคายเคืองท่ีผิวหนัง ใหขอคำปรึกษาจากแพทย/ พบแพทย 

-  P363: ซักเส้ือผาที่ปนเปอนกอนนำมาใช 

-  P304+P340: หากหายใจเขาไป ใหเคลื่อนยายผูปวยไปยังบริเวณที่มีอากาศบริสทุธิ์  

   และใหพักในทาที่หายใจไดสะดวก 

-  P301+P310: หากกลืนกนิ: รีบโทรปรกึษาศนูยพิษวิทยา หรือแพทย/ โรงพยาบาล  

   ทนัที 

-  P330: บวนปาก 

-  P307+P311: หากสัมผัส ใหขอคำปรึกษาจากแพทย/ พบแพทย 

-  P311: โทรหาศูนยพิษวทิยา หรือแพทยโรงพยาบาล 

-  P370+P378: ในกรณีของเพลิงไหม: ใชสารดับเพลิงที่เหมาะสมเพื่อการดับเพลิง 

  การจัดเก็บ -  P403+P235: เก็บในสถานที่ที่มกีารระบายอากาศด ีเก็บในที่เย็น 

-  P233: ปดภาชนะบรรจุใหสนิท 

-  P405: เก็บปดล็อคไว 

   การกำจดั  -  P501: กำจดัสาร/ ภาชนะบรรจุใหสอดคลองกับกฎขอบังคับของทองถ่ิน/ 

   ระดับภูมภิาค/ ระดับประเทศ/ นานาชาติ 
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ชื่อสามัญทางเคม ี CAS No. % w/w ประเภทความเปนอันตราย 

Methanol 67-56-1 100% 

- H225: Flammable liquids, cat. 2 
- H301: Acute toxicity (oral), cat. 3 
- H311: Acute toxicity (dermal), cat. 3 
- H331: Acute toxicity (inhalation), cat. 3 
- H370: STOT (Single Exposure), cat. 1 

Rosin 8050-09-7 < 10% Not classified as dangerous goods according to GHS criteria. 

Shellac (Flakes) 9000-59-3 1 – 5% Not classified as dangerous goods according to GHS criteria. 

Pigments Proprietary 01 – 0.5% Not classified as dangerous goods according to GHS criteria. 

หมายเหตุ : บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปดเผยขอมลูท่ีแนนอนขององคประกอบของสารผสมเน่ืองจาก ขอมูลดังกลาวถือเปนความลับขององคกรซ่ึงมิอาจ

เปดเผย หรือเผยแพรตอสาธารณชนได 

 

 

3. องคประกอบและขอมูลเก่ียวกับสวนผสม 

4.  การปฐมพยาบาล 

การหายใจเขาไป ใหเคลื่อนยายออกไปที่อากาศบรสุิทธิ์ หากผูปวยไมฟนตัวเร็ว ใหรีบนำตัวสง 

ศูนยพยาบาลที่ใกลทีสุ่ดทันที เพ่ือรับการรักษาตัวตอไป 

การสัมผัสทางผิวหนัง ถอดเส้ือผาที่เปอนสารเคมีออก ฉีดลางผิวหนงัทนัทีดวยน้ำสะอาดปริมาณ 

มากๆ อยางนอย 15 นาทีและลางตอดวยนำ้และสบู ถามี หากยังคงมอีาการระคายเคือง

อยู ใหนำตัวสงศูนยพยาบาล การสมัผัสเมทานอลบอยครั้งอาจสงผลทำใหผิวหนังขาดไขมัน 

แหง แตก และเปนโรคผิวหนังได  

การสัมผัสทางดวงตา ถอดคอนแทคเลนสออก ถามี ลางตาดวยน้ำสะอาดปริมาณมากๆ และตอเนื่องเปนเวลา

อยางนอย 15 นาท ีหากยังคงมีอาการระคายเคือง หรือบวมแดง ใหปรกึษาแพทย เพื่อทำ

การรักษาตอไป 

ส่วนผสม 
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การกลืนกิน หากกลืนเขาไป หามลวงคอใหอาเจียน : ใหนำตัวสงศนูยพยาบาลท่ีใกลท่ีสุด เพ่ือรับการ

รักษาตอไป หากอาเจียนขึ้นมาทันที ใหกมหัวลงต่ำกวาระดับสะโพก เพ่ือกันการหายใจเอา

อาเจียนเขาปอด การกลืนกินเมทานอล อาจเปนอันตรายถึงตายได โดยอาการอาจเกิดขึ้น

หลังจากไดรับ 18-24 ช่ัวโมง หากผูปวยหมดสติ และการปฐมพยาบาลไมสามารถทำได 

หามทำใหอาเจยีน ใหรีบนำสงโรงพยาบาลท่ีใกลที่สุดทันท ี

อาการและผลกระทบท่ีสำคัญ 

ท้ังท่ีเกิดเฉียบพลันและเกิดขึ้นภายหลัง 

การไดรับเมทานอลแบบเฉียบพลนั ทั้งจากการกลืนกิน หรือหายใจเอาไอระเหยเขาไปใน

ปริมาณสูง อาจมีอาการปรากฎขึ้นหลังจาก 40 นาที ถึง 72 ชั่วโมง โดยอาการท่ีปรากฎมัก

เก่ียวกับระบบประสาทสวนกลาง ระบบการมองเห็น และทางเดินอาหาร เชนปวดศรีษะ 

มึนงง หนามืด ตาพรามวั ตาไวตอแสง แลอาจรนุแรงถึงขั้นเสียชีวิตได  

การวัดระดับคาความรุนแรงของความเปนพิษ สามารถตรวจสอบจากคาไบคารบอเนต 

ซีร่ัม ซ่ีงใหผลท่ีแมนยำกวาคาเมทานอล ซีรั่ม  

เอทานอล (Ethanol) สามารถลดความเปนพิษของเมทานอลได เนื่องจากเกิดกระบวนการ

เผาผลาญในรางกายเชนเดียวกันกบัเมทานอล  และใชรักษาพิษจากเมทานอลได 

5.  มาตรการผจญเพลิง 

สารดับเพลิงท่ีเหมาะสม ไฟไหมเล็กนอย : ผงเคมีแหง คารบอนไดออกไซด สเปรยน้ำ หรือมานน้ำ 

ไฟไหมขนาดใหญ : สเปรยน้ำ หรอืมานน้ำ โฟมทนแอลกอฮอล AFFF (R)  (3% หรือ 6% -

ของปริมาณโฟม)  

สารดับเพลิงท่ีหามใช โฟมสังเคราะห หรือโฟมโปรตีนอาจใชได แตมีประสิทธิภาพนอย  

น้ำมีประสิทธิภาพในการระบายความรอนดี แตอาจมีประสิทธิภาพในการดับไฟไมดี  

ความเปนอันตรายเฉพาะ 

ท่ีเกิดขึ้นกับสารเคมี 

เปลวเพลิงที่เกิดจากเมทานอลอาจมองเห็นไดยาก การเผาไหมอาจกอใหเกิดกาซ

คารบอนไดออกไซด, คารบอนมอนอกไซด, และสารพิษอื่นๆ เชน ฟอรมัลดีไฮด ไอระเหยที่

สะสมในสถานที่อับอากาศ ทำใหเปนพิษ และเปนอันตรายตอการติดไฟ ภาชนะที่ปดสนิท

เมื่อสมัผัสกับความรอนหรือเปลวไฟในเวลาท่ีพอเหมาะ อาจเกิดการระเบดิอยางรุนแรง 

และทำใหเมทานอลกระจายตัวออกสูภายนอก ไอระเหยหนักกวาอากาศและอาจเดิน

ทางไกลจากแหลงกำเนิดของการเผาไหม  

อุปกรณปองกันพิเศษและ 

ขอควรระวังสำหรับนักผจญเพลงิ 

เปลวเพลิงที่เกิดจากเมทานอลอาจมองเห็นไดยากในเวลากลางวัน ควรอยูเหนือลมและ

จำกดับริเวณ ความเขมขนของเมทานอล 25% สามารถติดไฟได การใชสเปรยน้ำ หรือมาน

น้ำ สามารถชวยควบคุมการกระจายของเปลวเพลิง  

นักผจญเพลิงควรสวมใสชุดปองกันอันตราย และเครื่องมือชวยหายใจในตัว 

หมายเหตุ : ในบางกรณีอาจจำเปนตองใชชุดดับเพลิงอลูมไินซ 3 ชั้น (Proximity suits) ใน

การดับเพลิงจากเมทานอล และตองหมั่นระวัง ไมเดินผานหรือเหยียบเศษจากการเผาไหม 

คำแนะนำเพ่ิมเติม ไอระเหยอาจเดินทางไกลจากแหลงกำเนิดของการเผาไหม และอาจยอนกลับได 
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6.   มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของสาร 

ขอควรระวังสวนบุคคล, 

อุปกรณปองกันอันตราย 

และขัน้ตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน 

เปลวเพลิงที่เกิดจากเมทานอลอาจมองเห็นไดยาก การรั่วไหลอาจเปนอันตราย เกิดเพลิง

ไหมและระเบิดได หยุดการร่ัวไหลและใชวัสดดูุดซับ กำจดัแหลงกำเนิดประกายไฟใน

บริเวณโดยรอบ ฟลูออโรโฟมทนแอลกอฮอล อาจจะนำไปใชเพ่ือลดไอระเหย และอันตราย

จากเปลวเพลิง จำกัดการเขาถึงพ้ืนที่จนกวาจะมีการทำความสะอาดใหเสร็จเรียบรอย 

ตรวจสอบใหแนใจวาการลางทำความสะอาดดำเนินการโดยบุคคลากรที่ผานการฝกอบรม

เทานั้น  หามใหบุคลทีไ่มเกี่ยวของเดนิผานบริเวณท่ีผลิตภณัฑหกรั่วไหล ระวังอยาสัมผัสกับ

สารที่หก หรือระเหยออกมา ใหถอดเสื้อผาที่ปนเปอนสารออกทันที สวมอุปกรณปองกัน

อันตรายใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่การทำงาน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดในบทที่ 8 

ขอควรระวังดานสิ่งแวดลอม ควบคุมการดับเพลิง (ทั้งที่เปนผลิตภัณฑและน้ำที่ใชดับเพลิง) เพ่ือหลีกเล่ียง การปนเปอน

ตอสิ่งแวดลอม เมทานอลสามารถสลายตัวไดงายในน้ำ ปองกันการกระจายตัว หรือการ

ไหลเขาสูทอน้ำทิ้ง, คูคลอง หรือแมน้ำ โดยการใชทราย ดิน หรือส่ิงก้ันที่เหมาะสม  

พยายามกระจายไอจากสารเคมีไปยังพื้นที่ ที่มีความปลอดภัยโดยใชอุปกรณ เชน มานน้ำ 

เปนตน ดำเนินมาตรการลวงหนาเพื่อกัน 

การเกิดประกายไฟฟาสถิตย ดูแลใหไฟฟาเดินตอเนื่องกันโดยตลอด โดยเช่ือมและตอ 

อุปกรณทั้งหมดลงดิน 

มาตรการปองกัน 

เมื่อผลิตภัณฑร่ัวไหล 

รั่วไหลเลก็นอย (< 1 ถัง) – ใชวัสดุดูดซบัทีไ่มติดไฟ นำกลับมาใชใหมหรือเจือจางดวยน้ำ

เพื่อลดอนัตรายจากการตดิไฟ ปองกันไมใหรั่วไหลสูที่อับอากาศ, ทอระบายน้ำ หรือแหลง

น้ำธรรมชาติ หามไมใหบุคคลที่ไมมีอุปกรณปองกันเขาออกบรเิวณท่ีมีการร่ัวไหล 

รั่วไหลปริมาณมาก (> 1 ถัง) – หากจำเปน ใหทำการกักเก็บสารท่ีร่ัวไหล อาจใชโฟมทน

แอลกอฮอล เพื่อลดการร่ัวไหลของไอระเหยและอันตรายจากไฟไหม เก็บรวบรวมเพ่ือทำ

การรีไซเคิลหรือนำมาใชใหม ควรใชปมที่สามารถปองกันการระเบดิ 

คำแนะนำเพ่ิมเติม ควรแจงใหทางการทราบหากมี หรืออาจมีเหตุการณที่ประชาชนทั่วไปหรอื ส่ิงแวดลอม 

สัมผสั/ไดรับสาร ไอระเหยอาจรวมตวักับอากาศเปนสวนผสมทีส่ามารถระเบิดได 

7. การขนถาย เคลื่อนยาย ใชงาน และการเกบ็รักษา 

ขอควรระวังในการขนถาย เคลื่อนยาย 

ใชงาน และการเก็บรักษา 

ระวังอยาใหสัมผสักับผิวหนัง ดวงตา หรือเส้ือผา ดบัเปลวไฟ หามสบูบุหรี่ หลีกเล่ียง

กิจกรรมท่ีทำใหเกิดประกายไฟ ดูแลใหไฟฟาเดินตอเนื่องกันตลอด โดยเช่ือมอปุกรณ

ทั้งหมดเขาดวยกันและตอลงดิน ไอระเหยหนักกวาอากาศ ขยายตัวไปตามพื้นดิน และอาจ

ลุกติดไฟในระยะ ทางไกลได จับและเปดถังบรรจุอยางระมดัระวังในบริเวณที่มีอากาศ

ถายเทไดดี ระบายอากาศสถานท่ีทำงานดวยวิธีที่ทำใหไมสมัผสั/ไดรับสาร ในการประกอบ

อาชีพเกินขดีจำกัดที่กำหนดไว (Occupational Exposure Limit/ OEL)  

อยาทิ้งลงไปในทอระบายน้ำ 
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ชื่อสารเคม ี ACGIH ppm mg/ m3 หมายเหตุ 

Methanol 

TLV - TWA (skin) 200 262 - 

TLV - STEL (skin) 250 328 - 

PEL - TWA (skin) 200 - - 

PEL - STEL (skin) 250 - - 

IHDL 6000 - มีความเปนพิษเฉยีบพลันตอสัตว 

 

สภาวะการเกบ็รักษาอยางปลอดภัย/ 

คำแนะนำสำหรับภาชนะ/ 

รวมทั้งขอหามในการเก็บรักษาสารท่ี 

เขากันไมได 

ภาชนะบรรจุควรทำการระบุใหชัดเจน เก็บไวในบรเิวณซึ่งมทีี่กั้น มกีารถายเทอากาศอยาง

ดี หางไกลจากแสงแดด แหลงตดิไฟ และแหลงความรอนอื่นๆ 

อุณหภมูิการเก็บ : สภาพแวดลอมปกติ 

เก็บใหหางจากสารออกซิไดซิ่ง สารไวไฟ และสารกัดกรอน 

 

ภาชนะที่เหมาะสม 

สารเคมีท่ีเกบ็รวมกันไมได 

คำแนะนำสำหรับภาชนะบรรจ ุ

ไมควรใชวัสดุจัดเก็บที่เคลือบดวย ทองแดง, โลหะผสมทองแดง (Copper alloy), สังกะสี, 

เหล็กชุบสังกะสี, อะลมูิเนียม วัสดเุหลานี้อาจถูกกัดกรอนดวยเมทานอลอยางชาๆ  

ภาชนะบรรจุอาจมไีอสารที่ระเบิดได แมจะไมมีสารอยูในภาชนะอีกแลวกต็าม  

อยาตัด เจาะ บด เชื่อม หรือ ทำงานที่คลายคลึงกันบนภาชนะบรรจ ุหรือในบริเวณ  

ใกลภาชนะบรรจ ุ

8.  การควบคุมการรับสัมผัสและการปองกันสวนบุคคล 

การควบคุมทางวิศวกรรม ในสถานที่อับอากาศ ควรรักษาความเขมขนของสารลอยตัวในอากาศ ใหคงอยูในระดับท่ี

เหมาะสมดวยระบบควบคุมทางวิศวกรรม ใหอยูภายใตขดีจำกัดที่กำหนด จัดเตรียม

อุปกรณลางตา และฝกบวัใหพรอม เพ่ือใชสำหรับในกรณีฉกุเฉิน 

การปองกันสวนบุคคล  

คาที่ใชควบคุมการรับสัมผัส ------ คาขีดจำกัดที่ยอมใหรับสมัผัสไดขณะปฏบิัติงาน 
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             อุปกรณปองกันการหายใจ หากไมสามารถรักษาความเขมขนของสารลอยตัวในอากาศ ใหคงอยูใน ระดับที่เหมาะสม
ดวยระบบควบคุมวิศวกรรมเพื่อปกปองสุขภาพของคนงาน ใหเลือกอุปกรณปองกัน
อันตรายตอระบบเดินหายใจทีเ่หมาะสมกับแตละสถานการณ และเปนไปตามกฎหมาย
ขอบังคับท่ีเกี่ยวของ  
ในกรณีที่สมควรใชหนากากชวยหายใจแบบกรองอากาศ ควรเลือกหนากากนริภัยที่มีกรอง
รวมกัน เลือกกรองที่เหมาะสำหรับกาซอินทรีย และไอระเหย (จุดเดือด > 65° C / 149° F 
) และไดมาตรฐาน EN 141 ในกรณีท่ีไมสมควรใชหนากากชวยหายใจ แบบกรองอากาศ 
(ตัวอยางเชน ความเขมขนของสารลอยตัวในอากาศมีสูง เส่ียงตอการขาดออกซเิจน พ้ืนที่
จำกดั) ควรใชเคร่ืองชวยหายใจระบบความดันที่เหมาะสม 
หมายเหตุ : การเลือกใชเครื่องชวยหายใจ ควรดำเนินการโดยบคุคลากรท่ีผานการฝกอบรม 

และมีการประเมินความเสี่ยงตอการทำงานในแตละพ้ืนที่นั้นๆ  

            อุปกรณปองกันมือ การปองกันระยะยาว: ถุงมือยางเทียมไนไตรล 

การสัมผัสโดยบังเอิญ/ การปองกันสารกระเด็น: ถุงมือนโีอพรีน/ ถุงมอื PVC 

สุขลักษณะสวนบคุคลเปนองคประกอบที่สำคัญของการดูแลมืออยางมีประสิทธภิาพ 

จะตองสวมถุงมือบนมือทีส่ะอาดเทานั้น  

หลังจากการใชถุงมือควรลางมือและทำมือใหแหง 

            อุปกรณปองกันตา แวนตานิรภยัที่สามารถปองกนัใบหนาและทนสารเคม ีคอนแทคเลนสไมควรสวมใส

อุปกรณลางตาและฝกบวัชำระลางควรจะตั้งอยูใกลกับพ้ืนท่ีทำงาน 

             อุปกรณปองกันรางกาย ถุงมอื รองเทาบูต และผากันเปอนสำหรับสวมใสปองกันสารเคมี ปกติแลว ไมจำเปนตองใส

เครื่องปองกันผิว นอกจากเสื้อผาชุดทำงานมาตรฐานที่จัดไวให 

             คำแนะนำเพ่ิมเติม การใชอุปกรณปองกันสวนบุคคล ไมถูกพิจารณาวาเปนวิธีการแกปญหาในระยะยาวเพ่ือ

การควบคุมการสมัผสั การตรวจสอบความเขมขนของสารลอยในอากาศ อยางสม่ำ เสมอ 

อาจมีความจำเปน เพื่อใหมั่นใจวาบริเวณโดยรอบของสถานที่ทำงานมีการถายเทอากาศที่

เพียงพอ  

9.  คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคม ี

พ้ืนฐานการประเมิน ที่มาของขอมูล บางสวนไดมาจากคณุสมบัตทิางกายภาพและทางเคมขีองผลิตภัณฑ และ/
หรือ สวนประกอบของผลิตภัณฑ และ/หรอื ผลิตผลที่คลายกัน และ/หรือ สวนประกอบ 

ลักษณะทั่วไป ของเหลว เฉดสีตามแคตตาล็อก 

กลิ่น มีกลิ่นเฉพาะตัว 

จุดเดือด ไมมีขอมลู 

จุดหลอมเหลว ไมมีขอมลู 

จุดวาบไฟ 11 °C (Closed cup) 

ความหนดื (Ford cup No. 4) 10 – 14 sec at 25 °C 
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ความถวงจำเพาะ (น้ำ = 1) 0.8 – 0.9 at 25 °C 

การการละลายในน้ำ ละลายในน้ำได 

10.  ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา 

ความเสถียรทางเคม ี คงตัวในสภาพการใชงานตามปกต ิ

ความเปนไปไดในการเกิดปฏิกิริยาอันตราย ไมมีขอมลู 

สภาวะท่ีควรหลีกเลี่ยง หลีกเลี่ยงความรอน ประกายไฟ เปลวไฟ และแหลงติดไฟอ่ืนๆ 

สารท่ีควรหลีกเลี่ยง สารออกซิไดสซิ่งแก กรดแก เบสแก อาจทำใหเกิดปฏิกรยิารุนแรงถึงขั้นระเบิดได  

การสัมผัสกบัโลหะจำพวก ตะก่ัว อะลมูิเนียม แมกนีเซียม แพลตตนิมั อาจกอใหเกิดการ

กัดกรอนได  และอาจทำปฏิกริยากับโลหะอะลูมิเนียม แมกนีเซียม ทำใหเกิดแกส

ไฮโดรเจน  อาจกัดกรอนพลาสติก ยาง วัสดุเคลือบ 

ความเปนอันตรายของสารท่ีเกิดจาก 

การสลายตัว 

ฟอรมัลดีไฮด คารบอนไดออกไซด คารบอนมอนอกไซด  

11.   ขอมูลดานพิษวิทยา 

พ้ืนฐานการประเมิน ที่มาของขอมูลไดมาจากการทดสอบผลติภณัฑ สวนประกอบของผลิตภณัฑ 

และ/หรือ ผลิตผลที่คลายกัน และ/หรือ สวนประกอบ 

พิษเฉียบพลันโดยทางปาก เปนพิษเมื่อกลืนกินเขาไป 

พิษเฉียบพลันโดยทางผิวหนัง เปนพิษเมื่อสัมผสัผิวหนัง 

พิษเฉียบพลันโดยทางการหายใจ เปนพิษ เมื่อหายใจเขาไป  

พิษเฉียบพลันโดยทางการหายใจ ระคายเคืองตอผิวหนังปานกลาง การสัมผัสบอยครั้ง และระยะเวลานาน อาจทำใหผิวหนัง

แหงและแตกได สงผลทำใหเกดิการแพของผิวหนัง 

พิษตอดวงตา ระคายเคืองตอดวงตาเล็กนอยถึงปานกลาง  

พิษตอระบบหายใจ การสูดดมไอระเหยหรือละอองฝอยเขาไปในปริมาณสูง อาจกอใหเกดิการระคายเคืองตอ

ทางเดินหายใจ 

พิษที่เกิดจากการสำลัก ไมมีขอมลู 

พิษตอการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม ไมมีหลักฐานแสดงวามีการเกดิการเปลีย่นแปลงของยนี 

พิษในการกอมะเร็ง ไมคาดวากอใหเกิดมะเร็ง 



 
 
 
 
 
 
 

Page 9 of 11 
 

 

 

 

 

 

เอกสารขอมูลความปลอดภัย 

Version: 2.0 Date of Issue: 11.10.2024 

นํÊามันทาไม้ ตราหัวสิงห ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิษที่ทำใหตัวออนผิดปกต/ิ หรือ  

มีผลตอการสืบพันธุ 

ไมทำใหความสามารถในการมลีูกลดลง 

พิษตออวยัวะเปาหมาย เม่ือสัมผัสคร้ังเดียว การไดรับสารเมทานอล ท้ังจากการกลืนกินและการสูดดมเขาไป สงผลกระทบตอการ

ทำงานของระบบประสาทสวนกลางและระบบการมองเห็น ทำใหเกดิอาการปวดศรีษะ มึน

งง หนามืด ตาพรามวั ซึ่งจะเปนลักษณะอาการคลายกับคนท่ีมึนเมาจากฤทธิ์แอลกอฮอล 

ความสามารถในการมองเห็นลดลง รวมทั้งลกัษณะอาการตาไวตอแสงอาจพบเห็นได  

โดยหากไดรับเมทานอลในปริมาณสูงอาจสงผลทำใหตาบอด หรือถึงขั้นเสียชีวิตได  

พิษตออวยัวะเปาหมาย เม่ือสัมผัสซ้ำ การไดรับปรมิาณเมทานอลเกินคาขีดจำกัดในมนุษย มผีลทำใหตาบอด และเกดิภาวะความ

เปนกรดในเลือดสงูได ซึ่งสัญญาณดังกลาวบงบอกถึงความแตกตางของคาเปนพษิ

เฉียบพลันทางปาก ระหวางมนุษยกับสัตว คาเฉลี่ยโดยประมาณ (สำหรับผูใหญ) ที่ทำใหถึง

แกชีวิตได หากกลืนกิน อยูที่ 300 mg/kg 

12.   ขอมูลดานนิเวศวิทยา 

พ้ืนฐานการประเมิน ที่มาของขอมูล บางสวนไดมาความรูในเชิงระบบนิเวศวิทยา ของผลิตภัณฑ และ/หรือ 

สวนประกอบของผลิตภณัฑ และ/หรือ ผลติผลที่คลายกัน และ/หรือ สวนประกอบ 

พิษเฉียบพลัน  ไมจำแนกเนื่องจากมีคาความเปนพิษเฉียบพลันต่ำ และสามารถละลายน้ำไดดี  

อางองิจากขอมูลสวนประกอบของผลิตภัณฑ LC50 = 900.73 mg/ L - Crustacea. 

การเคลื่อนที่ สามารถซึมผานลงไปในชั้นผิวดนิไดอยางรวดเร็ว  และอาจทำใหน้ำใตดนิเกิดการปนเปอน

ได 

ความคงอยู/ การสลายตัวของสาร คาดวาจะสามารถยอยสลายไดในตัว  

การสะสมของสารในสิ่งมีชีวิต ไมมีแนวโนมที่จะสะสมในสิ่งมีชีวิต 

13.  ขอพิจารณาในการกำจัด 

การกำจัดกากของเสีย ควรนำกลับไปใชหมุนเวียนใหม ผูที่ทำใหเกิดขยะของเสียมีหนาที่รับผิดชอบ ในการ

พิจารณาความเปนพิษและคณุสมบัติทางกายภาพของสารทีเ่กิดขึ้น เพ่ือพิจารณา จดัแยก

ประเภทของเสียและวิธีการกำจดัท่ี เหมาะสมตามระเบียบขอบังคับที่เก่ียวของ อยากำจดั

ทิง้ลงไปในสิ่งแวดลอม ในทอระบายน้ำ หรือในแมน้ำลำคลองตางๆ ไมควรใหผลิตผลของ

เสียปนเปอนดินหรือน้ำ 

การกำจัดภาชนะบรรจ ุ ถายสารเคมีออกใหหมดจากภาชนะบรรจุ เมื่อถายสารเคมีออกแลว ใหระบายอากาศ  

ในท่ีที่ปลอดภัยหางไกลจากประกายไฟ สารตกคางอาจกอใหเกดิอันตรายระเบดิขึ้น 
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 ADR /RID (ทางบก) IMDG (ทางเรือ) IATA (ทางอากาศ) 

UN Number 1263 UN 1263 1263 

Proper Shipping Name Paint (flammable) PAINT (FLAMMABLE) Paint (flammable) 

Class 3 (subsidiary risk 6.1) 3 (subsidiary risk 6.1) 3 

Packing group II II II 

Environmentally Hazardous No NO - 

 

 

 

 

- พระราชบัญญัติวตัถุอันตราย พ.ศ.2535 

- ประกาศมติคณะกรรมการวัตถุอนัตราย เรื่อง การขนสงวัตถุอันตรายทางบก พ.ศ. 2545 

- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่ง การเกบ็รักษาวัตถุอันตรายท่ีกรมโรงงานอตุสาหกรรมรบัผดิชอบ พ.ศ.2551 

- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่ง ระบบการจำแนกและการส่ือสารความเปนอันตรายของวัตถอุันตราย พ.ศ. 2555 

 

 

อยาเจาะ ตดั หรือเชื่อมถังที่ยงัไมไดทำความสะอาด สงไปใหผูใชถังหมุนเวียน หรือผูทำ

ประโยชนจากของเสียโลหะ 

กฎหมายในประเทศ ควรกำจัดทิ้งตามขอบังคับและกฎหมายที่บังคับใชใน ทองถ่ิน ประเทศ หรอืเขตพื้นที่ 

ระเบียบขอบังคับในทองถ่ิน ประเทศหรือเขตพื้นท่ี ระเบียบขอบังคบัในทองถิ่นอาจเขมงวด

กวาขอบังคบัของประเทศ หรือเขตภูมิภาค และตองยึดถือปฏบิตัติาม 

14.  ขอมูลการขนสง 

15. ขออมูลดานกฎขอบังคับ 

16. ขอมูลอ่ืนๆ  

หมายเหต ุ(อักษรยอ) STOT = Specific Target Organ Toxicity  

(ความเปนพิษตออวัยวะเปาหมายอยางเฉพาะเจาะจง) 

STOT - Specific Target Organs Toxicity  
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CAS No. – the Chemical Abstracts Service Number 
ACGIH – American Conference of Governmental Industrial Hygienists 
TLV – Threshold Limit Values 
TWA – Time-Weighted Average 
STEL – Short-Term Exposure Limit 
LC50 – Lethal Concentration fifty 
EC50 – half maximal Effective Concentration 
IC50 – half maximal Inhibitory Concentration 
NOEC – No Observed Effect Concentration 
NOEL – No Observed Effect Level 
ADR/ RID – The Agreements Concerning the international Carriage of 
Dangerous Goods by Rail (RID) and by Road (ADR) 
IMDG – International Maritime Dangerous Goods 
IATA – International Air Transport Association 
 

การปฏิเสธสิทธ ิ ขอมูลขางตนไดมาจากความรูที่มีอยูในปจจุบัน ซึ่งใชสำหรับอธบิาย ลักษณะผลติภณัฑ  

เพื่อวัตถุประสงคดานสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอมเทานัน้ ไมไดใชเปน

หลักประกันคุณสมบัติเฉพาะใดๆ  

บริษัทขอสงวนสิทธใินการเปดเผยขอมูลที่แนนอนขององคประกอบของสารผสมเนื่องจาก 

ขอมูลดังกลาวถือเปนความลบัขององคกรซึ่งมิอาจเปดเผย หรือเผยแพรตอสาธารณชนได 


