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เอกสารข้อมูลทางวิชาการ 

Version:  2.0 Date of issue:  15.11.2024 

เอทีเอ็ม สีโปบาง เบอร 522 

 

คุณสมบัติ 

เอทีเอ็ม สีโปบาง เบอร 522 ไดรับการรับรองมาตรฐานอตุสาหกรรม มอก. 834-2556 (สีโปยานยนต : พอลิเอส

เทอร – ประเภทโปบาง) ผลติจากพอลิเอสเทอรเรซิ่น ซึ่งเปนองคประกอบหลัก (Part A) โดยจะตองผสมกับตัว

ยาอินทรีย สารเปอรออกไซด ชนดิสเีหลือง (Part B) เพ่ือใหสวนผสมแข็งตัว เนื้อสีโปแหงไว ขัดงาย เรียบเนียน

ใหประสิทธิภาพในการยึดเกาะกับพื้นผิวไดดเีย่ียม เหมาะกับการโปที่ตองการความละเอียดของพ้ืนผิวงาน 

การใชงาน 
ใชเพ่ือการอุดโปพ้ืนผิวในบริเวณทีต่องการความละเอียดของช้ินงาน เชนการซอมแซมรอยบุบของช้ินสวนตัวถัง

รถยนต หรือ ใชอุดรอยไม รตูะปูหรือสังกะสี เปนตน  

ขอมูลทางเทคนิค 

ชนิดผลิตภัณฑ พอลิเอสเทอร เรซิ่น 

ลักษณะภายนอก 
Part A - เนื้อครีมขน สีขาวขุน-เทา 

Part B – เนื้อครีมขน สเีหลือง 

ชนิดฟลม เปลือกไข 

ความถวงจำเพาะ (น้ำ = 1) 1.60 – 1.80 ที่อุณหภูมิ 25 °C (เฉพาะ Part A) 

คาความหนืด 280,000 – 350,000 cps at 25 °C (เฉพาะ Part A) 

Solid Content (% Non-Volatile) 80 – 90% 

อุปกรณที่ใชงาน เกรียง 

การผสม Part A : Part B เทากับ 100 : 2-3 สวน (โดยน้ำหนัก) 

ระยะเวลาคงตัวหลังผสม 2 – 3 นาที ที่อุณหภูมิ 30 °C 

ระยะเวลาแหงใชงานได  (25 °C) 
 แหงแตะได     2 – 3 นาที 

 แหงขัดได       30 นาที 

ระบบการทาสี 

 

การเตรียมพื้นผิว 

 

พื้นผิวที่ตองการใชงาน จะตองแหงสะอาด ปราศจากฝุนหรือคราบ

สกปรก หากพื้นผิวลื่นหรือมีความมันเงา แนะนำใหใชกระดาษ

ทรายขัดเพ่ิมเติม เพ่ือเสริมการยึดเกาะระหวางสีโปกับพื้นผิว 

การผสม 

ควรผสมในปรมิาณที่ตองการใชงาน เนื่องจากระยะเวลาคงตัวหลัง

ผสมคอนขางสั้น (2 – 3 นาที) สวนผสมทีเ่หลืออาจเกิดการแข็งตัว

กอนการใชงานจนหมด  

ผสม Part A 100 สวน ตอ Part B 2 – 3 สวน (โดยน้ำหนัก) และ

กวนสวนผสมใหเปนเนื้อเดียวกัน กอนเริ่มใชงาน 
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การใชงาน 

โปสวนผสมบางๆ ลงบนพื้นผิวที่ไดเตรียมไว โดยใชเกรยีงปาดให

เรียบ ทิ้งใหแหงประมาณ 30 นาท ีเพ่ือใหสีโปแข็งตัว  จากนั้นขัด

ผิวใหเรียบดวยกระดาษทรายเบอร 150 และ 320 ทิ้งไวใหแหง

สนิท 2-3 วันกอนเริ่มใชงาน 

การครอบคลุมพื้นผวิ (ทางทฤษฎี) ขึ้นอยูกับสภาพพื้นผิวที่ตองการใชงาน  

การจัดเก็บ และอายุงานผลิตภัณฑ 

     อายุการเก็บรักษา 1 ป (ไมเปดฝา)  ควรเก็บในสถานที่ที่มีการระบายอากาศที่ดี เก็บใหหางจากความรอน 

ประกายไฟหรือเปลวไฟ หลีกเลี่ยงการถูกแสงแดดโดยตรง  หากบรรจุภัณฑยังคงเหลือควรปดฝาใหสนทิ และ

เก็บไวในสภาวะที่เหมาะสม 

 

ขอแนะนำการจัดเก็บเพิ่มเติม 

     สินคา Part B – ซึ่งเปนสารอนิทรียเปอรออกไซด ชนิดสีเหลือง ควรจัดเก็บในสถานที่ ที่อุณหภูมิไมเกิน 38 

องศาเซลเซียส เก็บใหหางจากแสงแดด ความรอน ประกายไฟหรือเปลวไฟ เพ่ือปองกันอันตรายจาการสลายตัว

ของสารเคม ี

ขอมูลความปลอดภัย สขุอนามัย 

และสิ่งแวดลอม 

ควรเก็บใหพนมือเด็ก   

สารระเหย หามสูดดม 

ใชงานในสถานที่ท่ีมีอากาศถายเทไดสะดวก  

สวมถุงมือปองกัน พรอมอุปกรณปองกันใบหนาและดวงตา 

หลีกเลี่ยงการสัมผสัถูกผิวหนัง การสัมผัสบอยครั้งอาจทำใหผิวแหงและแตกได   

หากสัมผัสถูกผิวหนังใหลางดวยสบูและน้ำปริมาณมาก   

หากเขาตาใหลางดวยน้ำสะอาดเปนเวลาหลายนาที   

หากกลืนกิน หามทำใหอาเจียน ใหรีบนำสงแพทย/ โรงพยาบาลทันที 

หากผูปวยสูญเสียการควบคุม และ/ หรือหมดสติ ใหรีบนำสงแพทย/ โรงพยาบาลทันที 

หลีกเลี่ยงการปลอยสารสูส่ิงแวดลอม 

การบรรจุ 
Part A – 1 กิโลกรัม และ 4 กิโลกรัม 

Part B – 25 กรัม, 100 กรัม 

การปฏิเสธสิทธิ:   

ขอมูลดังกลาวขางตนไดมาจากความรูที่มีอยูในปจจุบัน และประสบการณท่ีผานมา การทีผ่ลติภัณฑถกูนำไปใช

ในสภาวะท่ีแตกตางกัน เราจึงไมสามารถรับประกันในสิ่งอ่ืนใดนอกจากคุณภาพของสเีทานั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ

ในการเปลี่ยนแปลงขอมูล โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 

 


