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เอทีเอ็ม ทินเนอร เกรด AAA เบอร T75 

 

คุณสมบัติ 

เอทีเอ็ม ทินเนอร เกรด AAA เบอร T75  เปนน้ำมันทินเนอรผสมจากตัวทำละลายคณุภาพสูง สำหรับใชผสมสี 

เพ่ือปรับลดความหนดืของระบบใหเหมาะสมตอการใชงาน สะดวก ทางาย ปราศจากรอยแปรง เพ่ิมความเงา

งาม (ในกรณีใชผสมสีชนดิเคลือบเงา) เพิ่มการยึดเกาะระหวางสีกับพ้ืนผิวใหดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถใชทำ

ความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณตางๆ หลังเสร็จสิ้นการใชงาน 

การใชงาน 

เหมาะสำหรับใชผสมเพ่ือเจือจางปรับลดความหนดืในผลติภัณฑส ีและใชทำความสะอาดเครื่องมือหลงัเสร็จสิ้น

การใชงาน เพ่ือไมใหเกิดคราบฝงแนนบนพื้นผิววัสดุและอุปกรณ  

หมายเหตุ: การใชงานดังกลาวขางตน ควรเปนไปตามรายละเอียดที่ระบุไวในฉลากของแตละผลิตภัณฑสี การใช

ทินเนอรที่ไมเหมาะสม หรือไมสอดคลองกับระบบการทาสี อาจกอใหเกิดความเสียหายตอชั้นฟลมและชิ้นงานได 

ขอมูลทางเทคนิค 

ชนิดผลิตภัณฑ ตัวทำละลายผสม (Mixed solvent) 

ลักษณะภายนอก ของเหลวใส ไมมีส ี

ความถวงจำเพาะ (น้ำ = 1) 0.700 – 0.900 ที่ 25 °C  

จุดวาบไฟ 4 - 6 °C (closed cup) 

อัตราสวนในการผสมเพื่อเจือจาง 

 แปรง/ ลูกกลิ้ง 10-15% (โดยปริมาตร) 

 สเปรยพน 30-35% (โดยปริมาตร) 

(หรือตามคำแนะนำ ที่ระบไุวบนฉลากผลิตภัณฑ) 

 วิธีการใชงาน 

 

การผสมสีเพื่อเจือจาง 

 

ผสมเอทีเอ็ม ทินเนอร เกรด AAA เบอร T75 กับผลิตภณัฑสี ใน

อัตราสวนผสม ตามลักษณะการใชงาน หรือตามคำแนะนำทีร่ะบุ

ไวหนาฉลากสินคา คนสวนผสมใหเขากันทุกครั้ง กอนเริ่มใชงาน 

การทำความสะอาด 
แนะนำใหลางเครื่องมือและอุปกรณทันทีหลังเสร็จสิ้นจากการใช

งาน ดวยเอทีเอ็ม ทินเนอร เกรด AAA เบอร T75 เพ่ือปองกัน

คราบสีแหงติดบนพื้นผิว 

การจัดเก็บ และอายุงานผลิตภัณฑ 

อายุการเก็บรักษา 2 ป (ไมเปดฝา)  ควรเก็บในสถานที่ที่มีการระบายอากาศที่ดี  

เก็บใหหางจากความรอน/ ประกายไฟ/ เปลวไฟ – หามสูบบุหรี่ 

หลีกเลี่ยงการถูกแสงแดดโดยตรง   หากบรรจุภณัฑยังคงเหลือควรปดฝาใหสนิท และเก็บไวในสภาวะที่

เหมาะสม 
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ขอมูลความปลอดภัย สขุอนามัย 

และสิ่งแวดลอม 

ควรเก็บใหพนมือเด็ก   

สารระเหย หามสูดดม 

ใชงานในสถานที่ท่ีมีอากาศถายเทไดสะดวก  

สวมถุงมือปองกัน พรอมอุปกรณปองกันใบหนาและดวงตา 

หลีกเลี่ยงการสัมผสัถูกผิวหนัง การสัมผัสบอยครั้งอาจทำใหผิวแหงและแตกได   

หากสัมผัสถูกผิวหนังใหลางดวยสบูและน้ำปริมาณมาก   

หากเขาตาใหลางดวยน้ำสะอาดเปนเวลาหลายนาที   

หากกลืนกิน หามทำใหอาเจียน ใหรีบนำสงแพทย/ โรงพยาบาลทันที 

หากผูปวยสูญเสียการควบคุม และ/ หรือหมดสติ ใหรีบนำสงแพทย/ โรงพยาบาลทันที 

หลีกเลี่ยงการปลอยสารสูส่ิงแวดลอม 

การบรรจุ 2 กก./ 9.5 กก. 

การปฏิเสธสิทธิ:   

ขอมูลดังกลาวขางตนไดมาจากความรูที่มีอยูในปจจุบัน และประสบการณท่ีผานมา การทีผ่ลติภัณฑถกูนำไปใช

ในสภาวะท่ีแตกตางกัน เราจึงไมสามารถรับประกันในสิ่งอ่ืนใดนอกจากคุณภาพของสเีทานั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ

ในการเปลี่ยนแปลงขอมูล โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 

 

 


