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เอกสารข้อมูลทางวิชาการ 

Version:  1.0 Date of issue:  21.02.2025 

ล็อบสเตอรชิลด สีน้ำอะครีลิค (ยืดหยุนได) สำหรับภายนอก และภายใน 

 

คุณสมบัติ 

ล็อบสเตอรชิลด สนีำ้อะครลีคิแท 100% (ยืดหยุนได) ชนิดก่ึงเงา ผลติจากอะครลีคิเรซิ่นคณุภาพสูง พรอมผงสี

ชนดิพิเศษ เนื้อฟลมสมีีความยืดหยุนสูง ใหการยึดเกาะดี สามารถเช็ดลางได ทนทานตอการขัดถู ทนทานตอ

สภาพอากาศในภูมิประเทศเขตรอนไดเปนอยางดี ทนแดด ทนฝน ทนตอดางจากเนื้อปูน ปกปองพ้ืนผวิจาก

คราบราและตะไคร ปราศจากสารปรอทและตะกั่ว  

ผานการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 2321-2564 : สีอิมัลชัน ทนสภาวะอากาศ (ประเภทสีภายนอก-ใช

สำหรับเคลือบอาคารทั้งภายนอก และภายใน) 

การใชงาน 
เหมาะสำหรับใชทาเพ่ือการตกแตงพื้นผิวอาคาร ทั้งภายนอกและภายใน โดยสามารถใชไดทั้งกับพ้ืนผิวปูนฉาบ 

ปูนเปลือย งานคอนกรีต อิฐ หรือกระเบื้องแผนเรียบ เปนตน  

ขอมูลทางเทคนิค 

ชนิดผลิตภัณฑ สีน้ำอะครลีิคแท 100% 

ลักษณะภายนอก ของเหลวขน เฉดสตีามแคตตาล็อก 

ชนิดฟลม กึ่งเงา 

pH 8 – 10  

ความถวงจำเพาะ (น้ำ = 1) 1.1 – 1.4 ที่อุณหภูมิ 25 °C  

Solid content (โดยน้ำหนกั) 45 – 55% 

ความหนืด  95 – 100 KU ที่อุณหภูมิ 25 °C 

อุปกรณที่ใชทา แปรง, ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพน 

การเจือจาง 

เจือจางดวยน้ำสะอาด 

 5-10%     สำหรับการทาหรือกลิง้ 

 10-15%   สำหรับการพน 

ทั้งน้ีอัตราสวนในการผสม สามารถปรับเปลีย่นไดเพ่ือใหความขน-

เหลวของสี เหมาะสมกับสภาพการใชงาน 

ระยะเวลาการแหงตัวท่ีอุณหภูมิ 25°C 

 แหงแตะได                      ≤ 30 นาที 

 แหงทาทับได                    ≤ 2 ชั่วโมง 

 แหงใชงานได                       7 วัน 
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ระบบการทาสี 

การเตรียมพื้นผิว: 

พื้นผิวปูนใหม 
ควรทำการบมพ้ืนผิวปูนใหมใหแหงเปนเวลาอยางนอย 30 วัน ทำ
ความสะอาดคราบปูน ฝุนผง รวมทั้งเศษวัสดุตางๆ กอนเริ่มใชงาน 

พื้นผิวปูนเกา 

 หากพ้ืนผิวเคยผานการทาสีมาแลว ใหทำการขูดลอกออกให
หมด ทำความสะอาดพื้นผิวเดมิที่เสื่อมสภาพออก ขจัดคราบ
ฝุนผง รวมทั้งเศษวสัดุตางๆ ออกจากพื้นผิว 

 ในกรณีที่พ้ืนผิวมรีอยแตกราว ใหทำการซอมแซมดวยวัสดุอุด
โปวที่เหมาะสม : รอยแตกราวทีม่ขีนาดความกวาง < 1 มม. 
และไมแตกตอเนื่อง ใหทำการอุดโปวดวย ATM Wall Putty 
No. 107 สวนบริเวณที่มรีอยแตกราวที่มีขนาดความกวาง > 
1 มม. และไมแตกตอเนื่อง ใหทำการอุดโปวดวย ATM 
Acrylic Sealant 

 กำจัดคราบราและตะไครดวย LOBSTER Shield Mold 
Wash No. 715 

 ลางทำความสะอาดพ้ืนผิว ดวยน้ำสะอาด และทิ้งไวใหแหง 
2-3 วัน กอนเริ่มใชงาน 

การทารองพื้น: 

พื้นผิวปูนใหม 
ทาหรือพนดวย ล็อบสเตอรชิลด สีรองพ้ืนปูนใหมกันดาง เบอร P-1000 
จำนวน 1 เที่ยว  

พื้นผิวปูนเกา 
ทาหรือพนดวย ล็อบสเตอรชิลด สีรองพ้ืนปูนเกา เบอร P-1100 เปน
จำนวน 1 เที่ยว  

การทาทับหนา: 

ทาทับดวย ล็อบสเตอรชิลด สีน้ำอะครีลิค (ยืดหยุนได) สำหรับภายนอกและภายใน ลงบนพื้นผิว 2-3 เท่ียว โดยทิ้ง
ระยะหางระหวางชั้น 2-3 ชั่วโมง 

การคลุมพื้นท่ีผิว (ตามทฤษฎี) 8 - 10 ตร.ม. / ลติร/ เที่ยว 

การจัดเก็บ และอายุงานผลิตภัณฑ 
อายุการเก็บรักษา 5 ป (ไมเปดฝา)  ควรเก็บในสถานที่ที่มีการระบายอากาศที่ดี หลีกเลี่ยงการถูกแสงแดด

โดยตรง   หากบรรจภุัณฑยังคงเหลือควรปดฝาใหสนิท และเก็บไวในสภาวะที่เหมาะสม 



 

 

 

 

 

 
 

 

3

เอกสารข้อมูลทางวิชาการ 

Version:  1.0 Date of issue:  21.02.2025 

ล็อบสเตอรชิลด สีน้ำอะครีลิค (ยืดหยุนได) สำหรับภายนอก และภายใน 

ขอมูลความปลอดภัย สขุอนามัย 

และสิ่งแวดลอม 

ควรเก็บใหพนมือเด็ก ใชงานในสถานที่ที่มีอากาศถายเทไดสะดวก  

หลีกเลี่ยงการสัมผสัถูกผิวหนัง การสัมผัสบอยครั้งอาจทำใหผิวแหงและแตกได   

หากสัมผัสถูกผิวหนังใหลางดวยสบูและน้ำปริมาณมาก   

หากเขาตาใหลางดวยน้ำสะอาดเปนเวลาหลายนาที   

หามใชภาชนะเปลาในการบรรจุอาหาร  อยาทิ้งลงทอระบายนำ้ 

การบรรจุ 5 ลิตร/ 15 ลิตร 

การปฏิเสธสิทธิ:   

ขอมูลดังกลาวขางตนไดมาจากความรูที่มีอยูในปจจุบัน และประสบการณท่ีผานมา การทีผ่ลติภัณฑถกูนำไปใช

ในสภาวะท่ีแตกตางกัน เราจึงไมสามารถรับประกันในสิ่งอ่ืนใดนอกจากคุณภาพของสเีทานั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ

ในการเปลี่ยนแปลงขอมูล โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 

 

 


