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ล็อบสเตอรกรตี น้ำยาบมคอนกรีต (ชนิดซิลิเกต) เบอร 361s 

 

คุณสมบัติ 

ลอ็บสเตอรกรตี น้ำยาบมคอนกรีต (ชนิดซิลิเกต) เบอร 361s สามารถใชงานไดเลยโดยไมตองผสม ผลติภัณฑ

เพ่ือการใชในงานคอนกรีตโดยเฉพาะ ดวยองคระกอบของสารประเภทซิลิเกต ที่จะกอตัวเปนผลึกเล็กๆ อุดรูพรุน

ในเนื้อคอนกรีต ชวยลดการระเหยของน้ำในเนื้อปูน เพ่ิมประสิทธิภาพในการบมคอนกรีต ลดการหดตวั ลดการ

แตกราวในเนื้อปูนสด และชวยเพ่ิมความแข็งแรงใหกับเนื้อคอนกรตี  

การใชงาน 
เหมาะสำหรับการบมคอนกรีตทกุชนิด สำหรับพื้นท่ีโครงสรางตางๆ เชน อาคาร, โรงงานอุตสาหกรรม, พ้ืนที่

สำหรับโหลดสินคา เปนตน 

ขอมูลทางเทคนิค 

ชนิดผลิตภัณฑ น้ำยาผสมคอนกรตี 

ลักษณะภายนอก ของเหลวสีฟาใส 

ความถวงจำเพาะ (น้ำ = 1) 1.00 – 1.20 ที่ 25 °C  

ความหนืด (Ford Cup No. 4) 10 - 12 sec 

pH 10 - 12 

 วิธีการใชงาน 

การเตรียมพื้นผิว 
เตรียมพื้นผิวที่ตองการใชงานใหสะอาด ปราศจากคราบไข น้ำมัน 

รวมถึงสิ่งสกปรก และเศษวัสดตุางๆ  

การใชงาน 

1. คนผลติภัณฑ LOBSTER Crete 361s ใหทั่วกอนเริ่มใชงาน 

2. ทำการพนหรือทา LOBSTER Crete 361s บนพ้ืนผิว

คอนกรีต ทันทีหลังจากที่ผิวคอนกรีตแหงตัว (สังเกตไดจาก

น้ำที่ผิวหนาคอนกรีตหายไป หรือ ทำการทาหลังจากการถอด

แบบ) 

3. ทิ้งพ้ืนผิวใหแหงสนิทเปนเวลาอยางนอย 7 วัน กอนเริ่มใช

งาน หรือเคลือบพ้ืนผิวชั้นถัดไป 

4. ทำความสะอาดเครื่องมือทันทีหลงัเสร็จสิ้นการใชงาน (ใน

กรณีของงานพน ใหหมั่นทำความสะอาดหัวฉีดระหวางการใช

งานเพ่ือปองกันหัวพนอุดตัน) 
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ขอแนะนำเพิ่มเติม 

 สีจากผลิตภัณฑ LOBSTER Crete 361s จะคอยๆ จาง

หายไปภายในเวลา 7 วัน แตหากทาในปริมาณที่มากเกินไป 

สีอาจเกิดการสลายตัวชา แตจะไมมีผลตอประสิทธิภาพการ

บมแตอยางใด 

 ทำความสะอาดคราบน้ำยาบนพ้ืนผิวคอนกรีตออกใหหมด

กอนทำการเคลือบผิวชั้นถัดไป  

การคลุมพื้นท่ีผิว (ตามทฤษฎี) 5 – 7 ตารางเมตร/ 1 ลิตร 

การจัดเก็บ และอายุงานผลิตภัณฑ 

อายุการเก็บรักษา 2 ป (ไมเปดฝา)  ควรเก็บในสถานที่ที่มีการระบายอากาศที่ดี  

หลีกเลี่ยงการถูกแสงแดดโดยตรง   หากบรรจุภณัฑยังคงเหลือควรปดฝาใหสนิท และเก็บไวในสภาวะที่

เหมาะสม 

ขอมูลความปลอดภัย สขุอนามัย 

และสิ่งแวดลอม 

ควรเก็บใหพนมือเด็ก   

ใชงานในสถานที่ท่ีมีอากาศถายเทไดสะดวก  

สวมถุงมือปองกัน พรอมอุปกรณปองกันใบหนาและดวงตา 

หลีกเลี่ยงการสัมผสัถูกผิวหนัง การสัมผัสบอยครั้งอาจทำใหผิวแหงและแตกได   

หากสัมผัสถูกผิวหนังใหลางดวยสบูและน้ำปริมาณมาก   

หากเขาตาใหลางดวยน้ำสะอาดเปนเวลาหลายนาที   

หากกลืนกิน หามทำใหอาเจียน ใหรีบนำสงแพทย/ โรงพยาบาลทันที 

หากผูปวยสูญเสียการควบคุม และ/ หรือหมดสติ ใหรีบนำสงแพทย/ โรงพยาบาลทันที 

หลีกเลี่ยงการปลอยสารสูส่ิงแวดลอม 

การบรรจุ 20 ลิตร 

การปฏิเสธสิทธิ:   

ขอมูลดังกลาวขางตนไดมาจากความรูที่มีอยูในปจจุบัน และประสบการณท่ีผานมา การทีผ่ลติภัณฑถกูนำไปใช

ในสภาวะท่ีแตกตางกัน เราจึงไมสามารถรับประกันในสิ่งอ่ืนใดนอกจากคุณภาพของสเีทานั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ

ในการเปลี่ยนแปลงขอมูล โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 

 


